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1 Introduzione al software 
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ViPlex Express è un sistema di gestione della pubblicazione di contenuti per PC, disponibile per 
Windows e che consente agli utenti di modificare e riprodurre soluzioni su display LCD o LED. In 
modalità asincrona,  

ViPlex Express viene utilizzato anche per controllare i lettori multimediali. Questo documento 
presenta le funzioni e le operazioni in modalità asincrona. 

Due modalità di lavoro   

ViPlex Express ha due modalità di lavoro e puoi passare alla modalità desiderata in base allo 
scenario dell'applicazione. 

• Modalità studio 
Quando una soluzione viene riprodotta in ViPlex Express, la soluzione viene riprodotta anche 
in modo sincrono sul display. Questa modalità è applicabile alla riproduzione sincrona. La 
finestra di riproduzione si trova sul display esteso. È possibile utilizzare la funzione di 
monitoraggio dello schermo per visualizzare la riproduzione sul monitor principale. 
• Modalità asincrona 
ViPlex Express invia soluzioni ai lettori multimediali. Le soluzioni verranno memorizzate nei 
lettori multimediali e riprodotte in base ai loro piani di riproduzione. Questa modalità è 
applicabile allo scenario in cui i lettori multimediali caricano i display. 

Modifica della soluzione professionale  

ViPlex Express è progettato con una funzione di modifica della soluzione professionale che 
consente di modificare soluzioni con vari contenuti e pianificazioni complesse secondo necessità. 

Più pagine 
È possibile aggiungere una soluzione con più pagine riprodotte in ordine dall'alto verso il 
basso. 

Disposizione flessibile 
Puoi utilizzare un modello di sistema o personalizzare un modello quando aggiungi una 
pagina. Puoi impostare il numero, le coordinate, la larghezza e l'altezza delle finestre in base 
alle tue esigenze in un modello. 

Una varietà di media 
In una pagina è possibile aggiungere finestre generali, finestre tagliate per visualizzare, 
documenti di Office, immagini, video, GIF, testo, testo colorato, orologi digitali, orologi 
analogici, timer, meteo, RSS, streaming multimediale e pagine web. 

Molteplici proprietà 
Ogni tipo di supporto ha molteplici proprietà in grado di soddisfare le tue esigenze e 
presentare una varietà di soluzioni. 

Pianificazione come desideri 
Puoi impostare una fascia oraria e un ciclo per ogni pagina da riprodurre. Le pianificazioni di 
una pagina possono essere applicate in batch ad altre pagine. Se le fasce orarie di più pagine 
si sovrappongono, le pagine verranno riprodotte in ordine dall'alto verso il basso 

Anteprima rapida 
Facendo clic sul pulsante di anteprima è possibile visualizzare in anteprima la pagina corrente. 
La finestra di anteprima si aggiorna immediatamente quando si passa a un'altra pagina. 

 

 

 

Controllo terminale a tutto tondo  

In modalità asincrona, ViPlex Express consente di controllare completamente i lettori multimediali, 
come la regolazione della luminosità, la sincronizzazione dell'ora, la gestione dei caratteri, 
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l'aggiornamento del terminale, la commutazione della sorgente video, il controllo dello stato dello 
schermo, l'interrogazione del registro di riproduzione, la configurazione della rete e la gestione RF. 

2 Iniziare 

2.1 Preparazione di un PC 

Requisiti minimi: 
●Sistema operativo: Windows 7 SP1 a 64 bit 
●Processore: i5 
●RAM: 4GB 
●HDD: 60GB 

2.2 Installazione del software 

 
Prerequisiti   

●Framework 4.6.x è installato. 
●La versione ufficiale dei componenti di runtime di Visual C++ 2017 è installata. 
●Si ottiene il pacchetto di installazione di ViPlex Express. 

Dove ottenere  
https://www.vnnox.com/download 

Procedura operativa   

Fare doppio clic sul programma di installazione e installare ViPlex Express in base alla procedura 
guidata di configurazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Selezione della modalità di lavoro 

Prima installazione  
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Dopo l’installazione di ViPlex Express, in Select Mode appare la finestra di dialogo. Selezionare 
Modalità studio e clicca Open. 

Figura 2-1 Selezione di una modalità 

 
 
Altre situazioni  

Se hai installato ViPlex Express o selezionato una modalità di lavoro in precedenza, la finestra di 
dialogo mostrata in Figura 2-1 non apparirà. Se ViPlex Express è in modalità studio per 
impostazione predefinita dopo l'apertura, passare alla modalità asincrona seguendo i passaggi 
seguenti: 

seleziona nell'angolo in alto a destra >Modalità di lavoro>Modalità asincrona e clicca OK. 
ViPlex Express sarà in modalità asincrona dopo un riavvio. 

 

2.4 Collegamento ai display 

Figura 2-2 e Figura 2-3 utilizzare il lettore multimediale della serie TB6 Taurus come esempio per 
mostrare la connessione. 

Figura 2-2 Cavo Ethernet 

 
 

Il PC con ViPlex Express installato è connesso ai lettori multimediali tramite cavo Ethernet. 

Il DHCP dei lettori multimediali è abilitato, il DHCP nell'angolo in alto a sinistra di ViPlex Express è 
attivo. Selezionare un indirizzo IP locale e fare clic OK. ViPlex Express si collegherà 
automaticamente al Taurus. Se la connessione non è stabile, impostare un indirizzo IP statico per 
il PC. 

Nota: prima di abilitare il servizio DHCP, disattivare il firewall del PC o impostare il 
criterio di risposta echo ICMP. 

Wifi 

Il PC con ViPlex Express installato è connesso ai lettori multimediali tramite Wi-Fi. 
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Quando il lettore multimediale dispone di un punto di accesso Wi-Fi integrato, è 
possibile utilizzare questo metodo senza necessità di configurazione. Ad esempio, 
quando il lettore multimediale dispone di un AP Wi-Fi integrato, l'SSID predefinito è 
"AP+Ultime 8 cifre del SN” e la password predefinita è “12345678”. 

Figura 2-3 LAN 

 

LAN cablata 
Il PC con ViPlex Express installato e lettori multimediali collegati alla stessa LAN cablata 
tramite cavo Ethernet. 
Se si utilizza questo metodo, la configurazione non è richiesta. 
LAN senza fili 
Il PC con ViPlex Express installato e i lettori multimediali collegati alla stessa LAN wireless 
tramite Wi-Fi. 

Questo metodo è disponibile quando i lettori multimediali supportano Wi-Fi Sta. Il DHCP 
dei lettori multimediali è abilitato. Accedi ai lettori multimediali con ViPlex Express e 
connettiti all'AP Wi-Fi del router nella pagina di configurazione della rete. 

 

2.5 Accesso ai terminali 
Dopo aver selezionato la modalità asincrona, verrà visualizzata la pagina di gestione del 
terminale della modalità asincrona. 

Informazioni richieste   
Nome utente e password di accesso del lettore multimediale, ad esempio, il nome utente e 
la password di accesso predefiniti dei lettori multimediali della serie Taurus sono 
rispettivamente “admin” e “123456”. 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso ai terminali   
Passaggio 1 Fare clic ricaricare per aggiornare l'elenco delle schermate. 

Figura 2-4 Gestione del terminale 
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Dopo aver rilevato un terminale, ViPlex Express proverà ad accedere al terminale con 
l'account predefinito o con l'account utilizzato per l'ultimo accesso. 

 

Se i terminali e ViPlex Express non si trovano sullo stesso segmento di rete, i loro 
segmenti di rete possono essere sottoposti a ping. 

Fare clic su  e Refresh, Selezionare Specifica IP e inserire un indirizzo IP o un 
intervallo IP per connettersi ai terminali manualmente. 

● : Indica che il terminale è online ed è possibile accedervi. Vai a Passo 2. 

● : indica che il terminale è offline e non è possibile accedervi. 

● : Indica che hai effettuato correttamente l'accesso al terminale. 

Passaggio 2  Fare clic Collegare accanto alle informazioni sullo schermo. 

Passaggio 3 Immettere la password per l'utente "admin" e quindi fare clic su OK. 

Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, ViPlex Express salva automaticamente le 
informazioni sull'account. 

Operazioni correlate   

Dopo aver effettuato correttamente l'accesso, se la password viene verificata come password 
debole, verrà visualizzato accanto al nome del terminale. Si consiglia di cambiare la password in 
una complessa per migliorare la sicurezza. 
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle informazioni sullo schermo e verranno visualizzate le 
operazioni correlate: 
●Disconnetti: disconnettersi dal terminale. 
●Ottieni SN: ottenere il numero di serie del terminale. È supportato l'ottenimento in batch di SN. 
●Rinomina: Rinomina il terminale. 
●Modifica password: modifica la password di connessione del Taurus Wi-Fi AP e la password di 
accesso per l'utente "admin". 
●Password dimenticata: elimina la password salvata durante l'ultimo accesso. 
●Scarica registro operazioni: scarica i registri delle operazioni dei terminali asincroni 

 

2.6 Creazione di soluzioni 



Manuale dell'utente della modalità asincrona di ViPlex Express   		
	

  	 	9	
	

Dopo l'aggiornamento, i dati della soluzione in modalità asincrona verranno sincronizzati in modalità 
studio. 

Passaggio 1 Scegli Soluzioni per accedere alla pagina di gestione della soluzione. 

Figura 2-5 Gestione della soluzione 

 

Passaggio 2  Fare clic Nuovo e seleziona Schermo normale O Schermo ultra lungo dal menu a 
tendina. 

 Con Solutions Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni. 

 

Figura 2-6 Informazioni sulla soluzione per una schermata normale 

 

 

Figura 2-7 Informazioni sulla soluzione per uno schermo ultra lungo 
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Passaggio 3 Impostare un nome, una risoluzione e altre informazioni per la soluzione, quindi fare clic 
su OK per accedere alla pagina di modifica della soluzione. 

●La risoluzione di una soluzione per uno schermo normale (di seguito denominata "soluzione per 
schermo normale") deve essere coerente con la risoluzione dello schermo. 

●La risoluzione di una soluzione per uno schermo ultra lungo (di seguito denominata "soluzione per 
schermo ultra lungo") deve essere coerente con la larghezza e l'altezza dello schermo configurate. 

Passaggio 4 Al termine della modifica della soluzione, fare clic su Salva. 

Passaggio 5 (Facoltativo) Nella parte superiore destra della pagina, fare clic su per visualizzare 
la pianificazione di ogni pagina nella soluzione. 

Passaggio 6 (Facoltativo) Nella parte superiore destra della pagina, fare clic per visualizzare 
l'anteprima della pagina corrente. 

Quando la finestra di anteprima è aperta, puoi anche selezionare altre pagine da visualizzare in 
anteprima. Se apporti modifiche alla pagina corrente, fai clic su aggiorna per aggiornare la finestra di 
anteprima. 

Passaggio 7 Al termine della modifica della soluzione, fare clic su Pubblicare e selezionare i 
giocatori per pubblicare la soluzione. 

 

 

 

 

2.7 Soluzioni editoriali 
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Le soluzioni contenenti media possono essere pubblicate. 

Passaggio 1 Scegli Solutions. 

Passaggio 2 Nell'elenco delle soluzioni, spostare il mouse su una soluzione e fare clic su .In 
Publish viene visualizzata la finestra di dialogo. 

Figura 2-8 Pubblicazione di una soluzione 

 

Passaggio 3 Fare clic ricaricare per visualizzare tutti i terminali che hanno effettuato l'accesso. 

Nota: durante la pubblicazione della soluzione, ViPlex Express converte automaticamente i 
formati video non supportati dal terminale. 

Passaggio 4 Selezionare uno o più terminali e fare clic Publish. 
Passaggio 5 Dopo che la soluzione è stata pubblicata correttamente, fare clic su Fatto. 

2.8 Controllo dei terminali 

Gli utenti possono controllare la luminosità, lo stato del display, la commutazione della sorgente 
video, ecc. di un terminale in tempo reale o come pianificato. Per i dettagli, vedere 4 Controllo 
terminale. 
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3 Gestione della soluzione 

3.1 Creazione di soluzioni 

●Per schermi diversi, puoi creare soluzioni a schermo normale e soluzioni a schermo ultra 
lungo. 

●Dopo l'aggiornamento, i dati della soluzione in modalità asincrona verranno sincronizzati in 
modalità Studio. 

3.1.1 Creazione di una soluzione a schermo normale 

Informazioni correlate   

●Una soluzione a schermo normale contiene una o più pagine e ogni pagina contiene uno o 
più elementi multimediali. 

●Le pagine di una soluzione vengono riprodotte in ordine dall'alto verso il basso. 

Procedura operativa   

Prima di creare una soluzione, ottenere in anticipo la risoluzione dello schermo. 
Passaggio 1 Scegli Solutions per accedere alla pagina di gestione della soluzione. 

Figura 3-1 Gestione della soluzione 
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Passaggio 2 Fare clic Nuovo e seleziona Schermo normale dal menu a tendina. 

Con Informazioni sulla soluzione viene visualizzata la finestra di dialogo. 

Figura 3-2 Informazioni sulla soluzione 

 
 

Passaggio 3 Impostare un nome e una risoluzione per la soluzione, quindi fare clic su OK per accedere alla 
pagina di modifica della soluzione, come mostrato in Figura 3-2. 

È inoltre possibile impostare una risoluzione facendo clic Specifica Terminale e la risoluzione sarà 
la stessa del terminale selezionato. 

Figura 3-3 Pagina di modifica della soluzione 
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La descrizione della pagina di modifica della soluzione è mostrata inTabella 3-1. 

Tabella 3-1 Descrizione della pagina di modifica della soluzione 
NO. Funzione Descrizione 

1 Salvataggio di una soluzione, salvataggio di una 
soluzione come un'altra soluzione e impostazione 
delle informazioni sulla soluzione 

Utilizzato per salvare una soluzione, salvare una 
soluzione come un'altra soluzione e impostare le 
informazioni sulla soluzione 

2 Aggiunta di contenuti multimediali 
È possibile fare clic su un'icona per aggiungere 
un elemento multimediale corrispondente. 

: Finestra 
Generale 

: Finestra da ritagliare 
per visualizzare 

: File : Testo 

: testo 
colorato 

: Orologio digitale 

: Orologio 
analogico 

: Timer 
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NO. Funzione Descrizione 

  
: Tempo 

atmosferico 
: Monitoraggio dell'ambiente 

: Tavolo 
: RSS 

: Streaming 
media : Pagina web 

3 Visualizzazione delle 
pianificazioni, anteprima 
delle pagine e soluzioni di 
pubblicazione 

Utilizzato per visualizzare le pianificazioni, visualizzare in anteprima la 
pagina corrente e le soluzioni di pubblicazione 

4 Modifica delle pagine delle 
soluzioni 
È possibile aggiungere, 
copiare ed eliminare 
pagine e modificare 
l'ordine delle pagine. 
Le pagine vengono 
riprodotte in ordine dall'alto 
verso il basso. 

: Aggiungere : Apri il Modello di pagina la 
finestra di dialogo 

: Copia 
: Eliminare. 

: vai su 
TD 

: vai giù 
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: Vista miniature 
(vengono visualizzate 
solo le miniature delle 
pagine). 

: Visualizzazione elenco: (vengono 
visualizzate le miniature delle pagine e i 

nomi degli elementi multimediali contenuti 
nella pagina attualmente selezionata.) 

5 

ioAN 

Modifica dei media sulle 
pagine 

  

: Ingrandisce l'area di modifica : rimpicciolisce l'area di modifica 

: mostra l'area di 
modifica nelle 
dimensioni originali 

: adatta automaticamente l'area di 
modifica in base all'interfaccia del 
software 

: Elimina selezionato 
media 

: Cancella tutti i media 

: Ritaglia l'immagine : Portare avanti 

: Manda indietro : Portare in primo piano 

: Mandare indietro : riempie l'intero schermo 

: adatta lo schermo 
orizzontalmente 

: Adatta lo schermo verticalmente 

: allinea in alto : Centro verticalmente 

: allinea in basso : Allineare a sinistra 

: Centra 
orizzontalmente 

: allinea a destra 

6 Proprietà di modifica Utilizzato per modificare le proprietà di widget e pagine 
●Proprietà del widget: i widget sono i media aggiunti a una pagina. Le 

proprietà dei diversi tipi di media variano. Fare clic su un widget per 
selezionarlo prima di modificarne le proprietà. 

●Proprietà pagina: imposta il nome, il numero di riproduzioni, l'intervallo di 
validità e la pianificazione della riproduzione di una pagina. 
−Conteggio riproduzioni: imposta il numero di volte per riprodurre 

una pagina in modo continuo. 
−Intervallo di validità: Dopo aver selezionato questa opzione, ilData 

d'inizioEData di finevengono visualizzati i parametri. Le pagine 
scadute verranno saltate durante la riproduzione della soluzione. 

−Pianificazione: consente di specificare le fasce orarie per riprodurre 
una pagina e selezionare i giorni in cui ripetere la riproduzione. 
Se la 
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  le fasce orarie di pagine diverse si sovrappongono, le pagine 
verranno riprodotte in ordine dall'alto verso il basso. 

−Applica pianificazione: consente di applicare la pianificazione della 
pagina corrente ad altre pagine. È possibile selezionare più pagine e 
applicare loro una pianificazione contemporaneamente. 

Appunti 

●Quando si aggiunge un file Excel, il numero di righe del file Excel deve essere minore o 
uguale a 600 e la larghezza totale delle colonne deve essere minore o uguale alla larghezza 
di un foglio A4 orizzontale. Si consiglia di impostare il layout di pagina del file Excel su 
formato A4 orizzontale. 

●È richiesto un URL valido quando si aggiungono RSS, contenuti multimediali in streaming o 
contenuti multimediali di pagine web. 

●Quando si aggiungono supporti meteo, il terminale deve essere connesso a Internet per 
ottenere informazioni meteo in tempo reale. 

●Quando aggiungi supporti di monitoraggio dell'ambiente, connettiti al sensore in modo 
logico in ViPlex Express dopo che il sensore è stato collegato al terminale. Per i dettagli, 
vedere 4.16 Sensore. 

●Per le limitazioni sulle finestre tagliate a display, vedere 8 Limitazioni sulle finestre tagliate a 
display per schermi normali. 

 
Passaggio 4 Al termine della modifica della soluzione, fare clic su Salva. 

Passaggio 5 (Facoltativo) Nella parte superiore destra della pagina, fare clic su per visualizzare la 
pianificazione di ogni pagina nella soluzione. 

Passaggio 6 (Facoltativo) Nella parte superiore destra della pagina, fare clic per visualizzare l'anteprima 
della pagina corrente. 

Quando la finestra di anteprima è aperta, puoi anche selezionare altre pagine da visualizzare in 

anteprima. Se apporti modifiche alla pagina corrente, fai clic su  per aggiornare la finestra di 
anteprima. 

 
Passaggio 7 Al termine della modifica della soluzione, fare clic su Pubblicare e selezionare i giocatori per 
pubblicare la soluzione. 

3.1.2 Creazione di una soluzione a schermo ultra lungo 

Applicazioni  

Se la larghezza in pixel della risoluzione di uno schermo è maggiore della larghezza in pixel della 
capacità massima di caricamento di un lettore multimediale o l'altezza in pixel della risoluzione di 
uno schermo è maggiore dell'altezza in pixel della capacità massima di caricamento di un lettore 
multimediale, ma la risoluzione dello schermo non supera la capacità di caricamento massima del 
lettore multimediale, è possibile utilizzare soluzioni a schermo ultra lungo. 
Nota: 
Per le limitazioni sulle specifiche dei parametri di riproduzione per schermi ultra lunghi, vedere9 
Limitazioni sui parametri di riproduzione per schermi molto lunghi. 

 

 

Esempio di applicazione  
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La risoluzione di uno schermo è 9000×128 o 128×9000 e la capacità di caricamento massima di un 
lettore multimediale TB8 è di 2.300.000 pixel con una larghezza massima di 4096 pixel e un'altezza 
massima di 1920 pixel. 

Configurazione dello schermo   

La larghezza e l'altezza dello schermo da configurare non possono superare la larghezza e l'altezza 
massima della capacità di carico del TB8, come mostrato inFigura 3-4EFigura 3-5. 

Schermo ultra ampio (9000×128) 
−Numero di parti: 9000/4096=2.20 (Qui è richiesto un numero intero, quindi il numero di parti è 3.) 
−Larghezza dello schermo da configurare: 9000/3=3000 
−Altezza schermo da configurare: 128×3=384 

−Altezza dello schermo da configurare: 
128×2=256 Altezza dello schermo da essere: 9000/5=1800 

Schermo ultra alto (128×9000) 
−Numero di parti: 9000/1920=4.69 (Qui è richiesto un numero intero, quindi il numero di parti è 
5.) 

−Larghezza dello schermo da configurare: 128×5=640 

Figura 3-4 Configurazione schermo ultra-wide 

 
Figura 3-5 Configurazione schermo ultra alto 
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Quando si imposta la connessione delle tessere riceventi e una porta Ethernet carica due 
righe/colonne o più, la connessione deve seguire la forma della lettera Z, come mostrato in Figura 3-
6 e Figura 3-7. 

Figura 3-6 Connessione schermo ultra-wide 

 

Figura 3-7 Collegamento schermo ultra alto 

 
 
Se si desidera lasciare vuote le carte di ricezione, è possibile impostare vuote solo le carte di 
ricezione su entrambe le estremità, come mostrato in Figura 3-8 e Figura 3-9. 

Figura 3-8 Schede di ricezione vuote di uno schermo ultra-wide 
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Figura 3-9 Schede di ricezione vuote di uno schermo ultra-alto 

 
 
Procedura operativa   

L'applicazione precedente verrà utilizzata come esempio per introdurre come creare una 

soluzione a schermo ultra lungo.  

Passaggio 1 Scegli Soluzioni per accedere alla pagina di gestione della soluzione. 

Figura 3-10 Informazioni sulla soluzione 

 
 

Passaggio 2 Fare clic Nuovo e seleziona Schermo ultra lungo dal menu a tendina. 

Il Informazioni sulla soluzione viene visualizzata la finestra di dialogo. 
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Figura 3-11 Informazioni sulla soluzione di uno schermo ultra-wide 

 

Figura 3-12 Informazioni sulla soluzione di uno schermo ultra alto 
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Passaggio 3 Impostare un nome, una risoluzione, una direzione e il numero di parti per la 

soluzione, quindi fare clic su OK.●La risoluzione della soluzione deve essere coerente con la 

larghezza e l'altezza dello schermo configurate. 

Qui la larghezza dello schermo ultra-widescreen è 3000 e la sua altezza è 384, e la 
larghezza dello schermo ultra-alto è 640 e la sua altezza è 1800. Per i dettagli, vedere il 
precedente Configurazione dello schermo. 
●Impostare la direzione in base alla situazione reale. Per uno schermo ultra-wide, 
selezionaOrizzontale, mentre per uno schermo ultra-alto, selezionaVerticale. 
Ecco la direzioneOrizzontale. 
●Il numero di parti viene calcolato in base alla larghezza e altezza effettive dello schermo 
e alla larghezza e altezza configurate dello schermo. 

Qui il numero di parti dello schermo ultra-widescreen è 3 e il numero di parti dello schermo 
ultra-alto è 5. Per i dettagli, vedereConfigurazione dello schermo. 

Passaggio 4 Modificare la soluzione nella pagina di modifica della soluzione, come mostrato in 

Figura 3-13. 

●Nell'area di modifica del supporto della pagina, la pagina viene visualizzata in base alla 
risoluzione effettiva dello schermo e i limiti vengono visualizzati in base al numero di parti. 

●Solo immagini, testo e testo colorato possono essere posizionati oltre il confine. 

Figura 3-13 Pagina di modifica della soluzione con schermo ultra lungo 

 
 

Passaggio 5 Al termine della modifica della soluzione, fare clic su Salva. 

Passaggio 6 (Facoltativo) Nella parte superiore destra della pagina, fare clic su  per 

visualizzare la pianificazione di ogni pagina nella soluzione. 

 Passaggio 7 (Facoltativo) Nella parte superiore destra della pagina, fare clic su per 

visualizzare l'anteprima della pagina corrente. 

La finestra di anteprima viene visualizzata in base alle proporzioni dello schermo configurate. 
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Passaggio 8 Al termine della modifica della soluzione, fare clic su Pubblicare e selezionare i 

giocatori per pubblicare la soluzione. 

3.2 Soluzioni di programmazione 

Applicazioni  

Una soluzione avanzata è una raccolta di soluzioni a schermo normale pianificate o soluzioni a 
schermo ultra lungo. 

 

 
Procedura operativa   

Passaggio 1 Scegli Soluzioni avanzate per accedere alla pagina delle soluzioni avanzate. 

Figura 3-14 Soluzioni avanzate 
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Passaggio 2 Fare clic Nuovo per aprire il Nuova soluzione avanzata pagina. 

Figura 3-15 Nuova soluzione avanzata 

 
 
Passaggio 3 Immettere un nome per la soluzione avanzata. 

Passaggio 4 Fare clic su . 

Figura 3-16 Aggiunta di un piano di riproduzione 
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Passaggio 5 Selezionare una soluzione e impostarne l'intervallo di validità, il metodo di ripetizione e 

la durata della riproduzione. 

Passaggio 6 Fare clic Aggiungere. 

Passaggio 7 Ripetere Passaggio 5 e Passaggio 6 per aggiungere più soluzioni. 
Passaggio 8 Dopo aver aggiunto le soluzioni, fare clic su Annulla. 

Passaggio 9 (Facoltativo) Fare clic sulla casella accanto a Contenuti non programmati, 

selezionare una soluzione e fare clic OK. Il contenuto non programmato verrà riprodotto per 

impostazione predefinita durante il periodo non programmato. 

Figura 3-17 Aggiunta di contenuto non pianificato 

 
 

Passaggio 10 Fare clic Aggiungere. 

3.3 Soluzioni editoriali 

Applicazioni  

Invia soluzioni a schermo normale, soluzioni a schermo ultra lungo e soluzioni avanzate pianificate 

ai terminali. 

Informazioni correlate   

●È possibile pubblicare una soluzione contenente elementi multimediali. 
●È possibile inviare una sola soluzione per volta a un terminale. 
●Una soluzione può essere inviata a più terminali. 

Procedura operativa   
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Passaggio 1 Scegli Soluzioni o Soluzioni avanzate. 

Passaggio 2 Nell'elenco delle soluzioni, spostare il mouse su una soluzione e fare clic su . 
ILPubblicareviene visualizzata la finestra di dialogo. 

Figura 3-18 Pubblicazione di una soluzione 

 
 
Passaggio 3 Fare clic ricaricare per visualizzare tutti i terminali che hanno effettuato l'accesso. 
Nota: durante la pubblicazione della soluzione, ViPlex Express converte automaticamente i 
formati video non supportati dal terminale. 
 
Passaggio 4 Selezionare uno o più terminali e fare clicPubblicare. 

Se lo spazio di archiviazione del terminale non è sufficiente, fare clic su Pulisci e ripubblica del 
terminale corrispondente per ripulire l'archiviazione. La soluzione verrà pubblicata automaticamente 
dopo la pulizia. 
 
Passaggio 5 Dopo che la soluzione è stata pubblicata correttamente, fare clic suFatto. 

3.4 Riproduzione USB 

Applicazioni   

Quando un lettore multimediale può riprodurre soluzioni importate da un'unità USB, gli utenti 
possono importare soluzioni su un'unità USB utilizzando la funzione di riproduzione USB in ViPlex 
Express e quindi inserire l'unità USB nel lettore multimediale per abilitare la riproduzione della 
soluzione. 

Informazioni correlate   

●Una soluzione contenente supporti supporta la riproduzione USB. 
●Più soluzioni possono essere esportate ogni volta su un'unità USB. 

Durante la riproduzione USB, la soluzione specificata viene riprodotta per impostazione 
predefinita. 

 

 

 

Procedura operativa  
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Passaggio 1 Scegli Soluzioni o Soluzioni avanzate. 

Passaggio 2 Nell'elenco delle soluzioni, spostare il mouse su una soluzione e fare clic  oppure 
selezionare una o più soluzioni e fare clic Riproduzione USB. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo di riproduzione USB. 

Figura 3-19 Riproduzione USB 

 
 
Passaggio 3 Specificare una modalità di riproduzione. 

●Plug and play: la soluzione inizia a funzionare non appena si inserisce l'unità USB in cui è memorizzata 
la soluzione nel terminale. NON rimuovere l'unità USB durante la riproduzione. 

●Copia e riproduci: la soluzione inizia a essere riprodotta dopo che la soluzione nell'unità USB è stata 
copiata nel terminale. NON rimuovere l'unità USB durante la riproduzione. 

Passaggio 4 Fare clic per scegliere una posizione in cui archiviare le soluzioni da esportare. 

Passaggio 5 Immettere la password di connessione del terminale. 
Dopo che l'unità USB in cui sono memorizzate le soluzioni è stata inserita nel terminale, le soluzioni 
possono essere riprodotte solo quando la password è corretta. 

Passaggio 6 Selezionare una soluzione e fare clic OK. 
Passaggio 7 Dopo che le soluzioni sono state esportate correttamente, fare clic su Fatto. 

3.5 Esportazione/importazione di soluzioni 

Applicazioni  

Trasferisci le soluzioni esportando e importando i file delle soluzioni con ViPlex Express. 

Informazioni correlate   

●È possibile esportare una soluzione contenente supporti. 
●Le soluzioni a schermo normale, le soluzioni a schermo ultra lungo e le soluzioni avanzate 
pianificate possono essere esportate e importate. 

Procedura operativa   
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Soluzioni di esportazione 

Passaggio 1 Scegli Soluzioni o Soluzioni avanzate. 
Passaggio 2 Dall'elenco delle soluzioni, selezionare una o più soluzioni, quindi scegliere Di più>Esportare. 

Figura 3-20 Esportazione di soluzioni 

 
Passaggio 3 Fare clic per scegliere una posizione in cui archiviare le soluzioni da esportare. 
Passaggio 4 Fare clic Esportare. 

Nota 
Durante l'esportazione della soluzione, ViPlex Express converte automaticamente i formati 
video non supportati dal terminale. 

Passaggio 5 Dopo che le soluzioni sono state esportate correttamente, chiudere la finestra di dialogo. 
Importa soluzioni 
Passaggio 1 Dal Soluzioni pagina, scegli Di più>Importare. 

Oppure clicca Importare sul Soluzioni avanzate pagina. 

 

 

 

 

Figura 3-21 Importazione di soluzioni 
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Passaggio 2 Fare clic per scegliere la posizione dei file locali. 
Passaggio 3 Fare clic Prossimo. 
Passaggio 4 Dopo che le soluzioni sono state importate correttamente, fare clic su Fatto. 

4Controllo terminale 

Elenco funzioni  
Funzione Sottofunzione Giocatori 

LED Toro 
Toro LCD 
Giocatori 

Player 

Gestione della 
riproduzione 

Regola il volume in tempo 
reale 

√ √  

Gestisci le soluzioni terminali √ √  

Regolazione della 
luminosità 

- √  . 

Sorgente video Configura i parametri 
della sorgente video 

√   

Cambia sorgente video √   

Controllo dello stato 
dello schermo 

- √   

Sincronizzazione dell'ora Sincronizza l'ora 
manualmente 

√ √  

Sincronizza l'ora con NTP √ √  
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Sincronizza l'ora con RF √   

Riavvia la 
configurazione 

- √ √  

Temperatura di colore - √   

Monitoraggio 

VA- 

√ √ 
(Utilizzo memoria 
disponibile e CPU 
l'uso non lo sono 
disponibile.) 

 

 
Registri di riproduzione 

Interroga i registri di 
riproduzione 

√ √  

Esporta registri di gioco √ √  

Gestione dei caratteri Aggiungi caratteri √ √  

Elimina i caratteri √ √  

Configurazione di rete Configura la rete cablata √ √  

Configura punto di accesso 
Wi-Fi 

√ √  

Configura Wi-Fi Sta √   

Configura rete mobile √ √  

Configura il rilevamento della 
rete 

√ √  

Configurazione del 
server 

Associa a VNNOX 
Standard/AD 

√ √  

Aggiornamento del 
terminale 

Aggiornamento in linea √ √ √ 

 
Funzione Sottofunzione Giocatori LED 

Toro 
Toro LCD 
Giocatori 

Player 

 Aggiornamento 
locale 

√ √ √ 



Manuale dell'utente della modalità asincrona di ViPlex Express   		
	

  	 	30	
	

Controllo di potenza - √ √ 
(Nessun supporto per 
alimentazione scheda 
multifunzione) 

 

Gestione RF - √   

Sensore - √  . 

Informazioni sullo 
schermo 

- √ √  

 
Operazioni comuni   

●Clicca il Rileggi pulsante per leggere le informazioni del terminale su ViPlex Express e visualizzarle.  

Figura 4-1 Rilettura 
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●Nell'elenco dei terminali è possibile selezionare più terminali con il Ctrl+Spostare scorciatoia da 
tastiera. 

La selezione di più terminali non è disponibile in Gestione della riproduzione,Sorgente 
video,Configurazione di rete,Sensore, e Informazioni sullo schermo. 

Figura 4-2 Selezione di più terminali 

 
 
4.1 Gestione della riproduzione 

Gestisci la modalità di riproduzione, il volume e il contenuto dei terminali. 

4.1.1 Regolazione del volume in tempo reale 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Gestione della riproduzione. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Nel Configurazione della riproduzione area, regolare il volume trascinando il 
dispositivo di scorrimento o immettendo un valore. 

Quando vengono visualizzate le informazioni relative alla sincronizzazione RF, come mostrato 
inFigura 4-3, indica che la sincronizzazione del volume è abilitata sul terminale corrente. Vedi 
operazioni rilevanti in4.15 Gestione RF. La sincronizzazione RF richiede di specificare un 
dispositivo master e dispositivi slave. Gli utenti devono solo impostare il volume del dispositivo 
principale. I dispositivi slave manterranno lo stesso volume del dispositivo master tramite un 
segnale RF. 

Figura 4-3 Volume di sincronizzazione RF 
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4.1.2 Gestione delle soluzioni terminali 

Nota: 

Solo T30/T50/T60/TB30/TB40/TB50/TB60 supportano il registro delle eccezioni e il controllo 
dei requisiti. 

●Visualizzazione dello screenshot: fare clic su Visualizza screenshot per visualizzare lo 
screenshot in tempo reale della soluzione riprodotta sul terminale. 

Figura 4-4 Visualizzazione dello screenshot 

 

●Registro eccezioni: fare clic Registro delle eccezioni per visualizzare i dettagli delle eccezioni 
che si verificano durante la riproduzione. 

●Riproduzione di una soluzione: sposta il mouse sulla miniatura della soluzione e fai clic su 
. 

Figura 4-5 Elenco delle soluzioni 

 

●Interruzione della riproduzione di una soluzione: sposta il mouse sulla miniatura della 

soluzione e fai clic su .  

●Eliminazione di una soluzione: selezionare una soluzione nell'elenco delle miniature delle 
soluzioni e fare clic su Eliminare. 

●Rotazione di una soluzione: selezionare un angolo di rotazione dalla casella a discesa accanto 
aRotazione della soluzione. L'angolo di rotazione è assoluto. 
●Riproduzione sincrona: abilita o disabilita la riproduzione sincrona. 

●Controllo dei requisiti: dopo aver abilitato questa funzione, il dispositivo può rilevare 
automaticamente i supporti che non soddisfano i requisiti. 
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Figura 4-6 Configurazione della riproduzione 

 

4.2 Regolazione della luminosità 

Regola manualmente la luminosità o imposta le regole della regolazione intelligente della 
luminosità. 
Quando vengono visualizzate le informazioni relative alla sincronizzazione RF, come mostrato 
inFigura 4-7, indica che la sincronizzazione della luminosità è abilitata sul terminale corrente. 
Vedi operazioni rilevanti in4.15 Gestione RF. La sincronizzazione RF richiede di specificare 
un dispositivo master e dispositivi slave. Gli utenti devono solo impostare la luminosità del 
dispositivo principale. I dispositivi slave manterranno la stessa luminosità del dispositivo 
master tramite il segnale RF. 

Figura 4-7 Sincronizzazione RF-luminosità 

 
 
4.2.1 Regolazione manuale 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Regolazione della luminosità. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Scegli Manuale e trascina il dispositivo di scorrimento o inserisci un valore per regolare 
la luminosità dello schermo. 

Figura 4-8 Regolazione manuale 
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4.2.2 Regolazione intelligente 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Regolazione della luminosità. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 

Passaggio 3 Scegli Accorto e clicca.  Nella finestra che appare, scegli Tempismo o Auto, 
impostare le regole di regolazione della luminosità corrispondenti, quindi fare clic su Aggiungere. 

Figura 4-9 Regolazione intelligente della luminosità 

 
	

●Regolazione della luminosità del tempo: durante il periodo impostato per abilitare 
la regolazione intelligente, la luminosità dello schermo sarà il valore fisso impostato 
manualmente. 

Figura 4-10 Regolazione della luminosità programmata 

 
●Regolazione automatica della luminosità: durante il periodo impostato per abilitare la 
regolazione automatica, la luminosità dello schermo verrà regolata automaticamente in base 
alla tabella di mappatura automatica della luminosità. 
La tabella di mappatura automatica della luminosità consente agli utenti di suddividere la 
luminosità ambientale in diverse sottosezioni, impostare la luminosità dello schermo 
corrispondente per ciascuna sottosezione e specificare un intervallo di raccolta della 
luminosità e il numero di volte per raccogliere la luminosità. La luminosità dello schermo 
cambia automaticamente in base alla sottosezione della luminosità ambientale a cui 
appartiene la luminosità ambientale raccolta. 
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Figura 4-11 Regolazione automatica della luminosità 

 
 
Figura 4-12 Tabella di mappatura della luminosità 

 
 

Passaggio 4 Dopo la configurazione, fare clic su Apply. 

 

 

 

 

4.3 Sorgente video 
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Configurare i parametri della sorgente video e specificare la regola di impostazione della sorgente 
di ingresso su HDMI o sulla sorgente video interna. 

4.3.1 Configurazione dei parametri della sorgente video 

Impostare la posizione di offset dell'uscita della sorgente video, la risoluzione della sorgente 
video interna e la risoluzione della sorgente video HDMI. 
Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Sorgente video. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 NelRisoluzione sorgente internaarea, specificare una risoluzione e fare clic Apply. 

Questa risoluzione si riferisce alla risoluzione del sistema operativo del lettore multimediale Taurus e 
deve essere superiore alla risoluzione dello schermo. 

Nota: 

Solo TB30, TB40, TB50 e TB60 supportano risoluzioni personalizzate. 

Passaggio 4 Nel Configurazione dei parametri area, configurare i seguenti parametri. 

●Output Position: imposta la posizione iniziale dell'immagine visualizzata sullo schermo. 

●Risoluzione sorgente HDMI: si riferisce alla risoluzione dell'ingresso della sorgente video 
esterna dal connettore HDMI IN. 

 

In modalità studio, gli utenti possono abilitare lo zoom a schermo intero per adattare 

automaticamente l'immagine allo schermo. Requisiti dello zoom a schermo intero in modalità studio: 

−64 pixel ≤ Larghezza sorgente video ≤ 2048 pixel 

−Supporto solo per lo zoom indietro 

Figura 4-13 Configurazione dei parametri 
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Passaggio 5 Dopo la configurazione, fare clic su Apply. 

4.3.2 Commutazione manuale 

Passa immediatamente dalla sorgente di ingresso interna alla sorgente di ingresso HDMI. 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Sorgente video. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Nel Modalità di controllo zona, scegli Manuale e configurare i parametri. 

Figura 4-14 Commutazione manuale 

 

Passaggio 4 Fare clic Apply 

4.3.3 Commutazione programmata 

Passa dalla sorgente di ingresso interna alla sorgente di ingresso HDMI come programmato. 
 
Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Sorgente video. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Nel Modalità di controllo zona, scegli Tempistica. 

Figura 4-15 Commutazione programmata 

 

Passaggio 4 Fare clic su  . Nella finestra di dialogo a comparsa, scegli Interno o HDMI, 
quindi impostare l'ora e il ciclo per utilizzare la sorgente video. Alla fine, clicca Aggiungere. 

Figura 4-16 Creazione di una regola pianificata 
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Passaggio 5 Dopo la configurazione, fare clic su Apply. 

4.3.4 HDMI preferito 

La porta HDMI è preferita per la riproduzione del video in modalità sincrona. 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Sorgente video. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Nel Modalità di controllo zona, scegli HDMI preferito. 

Passaggio 4 Dopo la configurazione, fare clic su Fare domanda a. 

4.4 Controllo dello stato dello schermo 

Imposta lo stato di riproduzione corrente dello schermo. 

4.4.1 Controllo manuale 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Controllo dello stato dello schermo. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Scegli Manuale per accedere alla pagina delle impostazioni manuali. 

Figura 4-17 Controllo manuale 

 
 

Passaggio 4 Fare clic su Blackout o Normale. 

Qui il blackout consiste nel ridurre la luminosità dello schermo allo 0% invece di spegnere 

l'alimentazione. 

4.4.2 Controllo dei tempi 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Controllo dello stato dello schermo. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 

Passaggio 3 Scegli Tempismo e fare clic su . Nella finestra che appare, fai clic su 
Blackout o Normale, impostare il tempo e l'intervallo di riproduzione, quindi fare clic su 
Aggiungere. 
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Figura 4-18 Controllo pianificato 

 

Figura 4-19 Creazione di una regola pianificata 

 
 

Passaggio 4 Dopo le impostazioni, fare clic su Apply. 

4.5 Sincronizzazione dell'ora 
La sincronizzazione dell'ora viene utilizzata per sincronizzare l'ora dei giocatori terminali. Tabella 4-1 
Metodi di sincronizzazione dell'ora 

 
Metodo Riferimento temporale Scenario applicativo  

Manuale Ora del PC con ViPlex 
Express installato 

Imposta manualmente il fuso orario del terminale. 

Automatico Sincronizzazione dell'ora GPS: 
segnale radio da un satellite 
GPS 

Sincronizza l'ora del Taurus con GPS, NTP o RF. Tutti e tre 
questi metodi sono applicabili alla riproduzione sincrona. 

●La precisione della sincronizzazione dell'ora GPS dipende dal 
segnale satellitare ed è adatta per applicazioni all'aperto senza 
ostacoli intorno 

●La precisione della sincronizzazione dell'ora NTP dipende dalla 
velocità della rete ed è adatta a situazioni con un basso 

del server NTPSincronizzazione dell'ora 
NTP: Ora 
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RF Ora del dispositivo di riferimento requisito di sincronizzazione. 
●La sincronizzazione dell'ora RF non dipende dalla rete e ha 

prestazioni di sincronizzazione elevate. È adatto a situazioni 
con una maggiore esigenza di sincronizzazione. 

Nota: 

·Per abilitare la riproduzione sincrona, è necessario attivare la funzione di riproduzione sincrona 
dopo aver sincronizzato l'ora automaticamente o con RF. 

4.5.1 Sincronizzazione manuale dell'ora 

Sincronizza l'ora del terminale con la data e l'ora del fuso orario selezionato. 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Gestione della sincronizzazione dell'ora. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Selezionare un fuso orario da Fuso orario casella a discesa. È inoltre 
possibile regolare la data e l'ora correnti secondo necessità. 

Se il fuso orario corrente osserva l'ora legale e la data corrente rientra nell'intervallo dell'ora 
legale,Ora legale abilitatasarà mostrato. In caso contrario, non verrà visualizzato. 

Figura 4-20 Selezione di un fuso orario 

 
 

Passaggio 4 Dopo le impostazioni, fare clic su Apply 

4.5.2 Sincronizzazione dell'ora GPS 

Prerequisiti   

●Prima della sincronizzazione dell'ora GPS, gli utenti devono acquistare e installare i moduli di 
rete. 

●La versione del terminale Taurus è V3.3.0 o successiva. 

 

Procedura operativa   
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Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Gestione della sincronizzazione dell'ora. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 (Facoltativo) Selezionare un fuso orario da Fuso orario casella a discesa. 

Se il fuso orario corrente osserva l'ora legale e la data corrente rientra nell'intervallo dell'ora 
legale,Ora legale abilitata sarà mostrato. In caso contrario, non verrà visualizzato. 

Passaggio 4 Controllare Sincronizza automaticamente l'ora e selezionare Sincronizzazione ora 
GPS. 

Figura 4-21 Sincronizzazione dell'ora GPS 

 
 

Passaggio 5 Dopo le impostazioni, fare clic su Apply 

4.5.3 Sincronizzazione dell'ora NTP 

Sincronizza l'ora dei giocatori terminali con l'ora del server NTP. 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Gestione della sincronizzazione dell'ora. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 (Facoltativo) Modificare il fuso orario inFuso orariocasella a discesa. 

Se il fuso orario corrente osserva l'ora legale e la data corrente rientra nell'intervallo dell'ora 
legale,Ora legale abilitata sarà mostrato. In caso contrario, non verrà visualizzato. 

Passaggio 4 Controllare Sincronizza automaticamente l'ora E NTP, quindi selezionare un 
server NTP con cui sincronizzare l'ora del terminalel'ora del server NTP. Se i server NTP 

esistenti non soddisfano i requisiti, fare clic su per personalizzare un server. 

 

 

 

 

 

Figura 4-22 Selezione di un server NTP 
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Passaggio 5 Dopo le impostazioni, fare clic su Apply 

4.5.4 Sincronizzazione dell'ora RF 

Informazioni correlate   

Per utilizzare la sincronizzazione dell'ora RF, è necessario impostare uno degli apparecchi 
Taurus sulla rete RF come dispositivo master e gli altri come dispositivi slave. 

●Il dispositivo master viene utilizzato come riferimento temporale e l'ora dei dispositivi slave 
viene sincronizzata con l'ora del dispositivo master tramite il segnale RF. 
●Il Taurus consente al dispositivo master di sincronizzare l'ora con un server NTP. 

Prerequisiti  

●I prodotti Taurus supportano la sincronizzazione dell'ora RF, come T3, T6, TB3, TB4, TB6 e 
TB8. 

●Prima della sincronizzazione dell'ora RF, è necessario installare i moduli RF. ViPlex Express 
può rilevare e visualizzare lo stato del modulo RF. 

Procedura operativa   

Impostare i dispositivi master e slave 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Gestione RF. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Attivare la sincronizzazione RF. 

Passaggio 4 Impostare il dispositivo corrente come dispositivo master o dispositivo slave. 

Passaggio 5 Impostare un ID gruppo. 

Se si immette l'ID gruppo del dispositivo master per un dispositivo slave, il dispositivo slave 
verrà assegnato allo stesso gruppo del dispositivo master. 

Passaggio 6 SelezionareSincronizzazione dell'ora. 

Dopo l'applicazione della sincronizzazione RF, i dati di monitoraggio dell'ora, della 
luminosità, del volume e dell'ambiente dello  
i dispositivi saranno mantenuti gli stessi del dispositivo master tramite il segnale RF. 
Selezionare le opzioni che richiedono la sincronizzazione RF. 

Figura 4-23 Dispositivo master 
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Figura 4-24 Dispositivo slave 

 
Passaggio 7 Fare clic Apply 

Impostare un metodo di sincronizzazione dell'ora per il dispositivo master 

È necessario impostare le regole di sincronizzazione dell'ora solo per il dispositivo master e 
l'ora dei dispositivi slave verrà mantenuta sincronizzata con l'ora del dispositivo master 
tramite il segnale RF. 

Passaggio 8 Scegli Controllo terminale>Gestione della sincronizzazione dell'ora. 

Passaggio 9 Selezionare il terminale principale dall'elenco dei terminali. 
Vengono visualizzate le informazioni relative alla sincronizzazione RF, che indicano che la 
sincronizzazione RF del terminale corrente è abilitata. 

 

 

 

Figura 4-25 Sincronizzazione RF-Sincronizzazione dell'ora 



Manuale dell'utente della modalità asincrona di ViPlex Express   		
	

  	 	44	
	

 
 
Passaggio 10 Visualizzare il fuso orario e l'ora del terminale corrente. 

Se il fuso orario corrente osserva l'ora legale e la data corrente rientra nell'intervallo dell'ora 
legale,Ora legale abilitata sarà mostrato. In caso contrario, non verrà visualizzato. 

 
Passaggio 11 Configurare le regole per la sincronizzazione dell'ora. 

●Sincronizzazione manuale dell'ora: selezionare un fuso orario daFuso orariocasella a 
discesa per sincronizzare l'ora del terminale con la data e l'ora del fuso orario. È inoltre 
possibile regolare la data e l'ora correnti secondo necessità. 
●Sincronizzazione dell'ora GPS: controllare Sincronizza automaticamente l'ora e 
selezionare Sincronizzazione ora GPS. 

Nota: 

·La sincronizzazione dell'ora GPS può essere implementata quando il dispositivo master 
soddisfa i prerequisiti in 4.5.2 Sincronizzazione dell'ora GPS. 

●Sincronizzazione NTP: controllare Sincronizza automaticamente l'ora, selezionare 
Sincronizzazione dell'ora NTP, quindi selezionare un server NTP per sincronizzare l'ora del 
terminale con l'ora del server NTP. Se i server NTP esistenti non può soddisfare i requisiti, 

fare clic su per personalizzare un server. 

Passaggio 12 Dopo le impostazioni, fare clic su Apply. 

4.6 Riavviare la configurazione 

Riavvia immediatamente i terminali e configura le regole di riavvio. 

4.6.1 Riavvio immediato 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Riavvia la configurazione. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 

Passaggio 3 Fare clic su Riavvia ora. 

 

 

Figura 4-26 Riavvia 
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Passaggio 4 Fare clic OK nella finestra di dialogo a comparsa per riavviare immediatamente il 
terminale. 

4.6.2 Riavvio programmato 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Riavvia la configurazione. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 

Passaggio 3 Fare clic su . Impostare l'ora e l'intervallo per riavviare un terminale 

nella finestra di dialogo a comparsa, quindi fare clic su Add.  

Figura 4-27 Regolazione pianificata 

 

Figura 4-28 Creazione di una regola pianificata 

 
 

Passaggio 4 Dopo le impostazioni, fare clic su Apply. 

 

 

 

4.7 Temperatura colore 
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Imposta la temperatura del colore dello schermo, tra cui bianco neutro, bianco standard e bianco 
freddo. 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Temperatura di colore. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Selezionare un tipo di temperatura del colore. 

Figura 4-29 Temperatura del colore 

 
 
 
4.8 Monitoraggio 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Monitoraggio. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 

Passaggio 3 Controllare le informazioni sull'hardware del terminale elencate di seguito. Se il 
terminale dispone di un dispositivo di archiviazione esterno, è anche possibile controllare le 
informazioni sull'archiviazione esterna. 

●Dimensione del disco 

●Disponibilità di memoria 

●uso della CPU 

●Luminosità ambientale 

 

 

 

Figura 4-30 Monitoraggio 
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Passaggio 4 Fare clic Cancella tutti i media, selezionare l'ambito di pulizia e fare clic OK. 

4.9 Registri di gioco 

Visualizza ed esporta i registri di gioco. 

4.9.1 Interrogazione dei registri di gioco 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Registri di riproduzione. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Scegli l'intervallo di tempo del registro di riproduzione che desideri visualizzare, quindi 

fai clic su Domanda.  

Passaggio 4 Nell'elenco del registro di riproduzione, fare clic sul nome di un registro di riproduzione 

per visualizzare il riepilogo e le informazioni dettagliate del registro. 

4.9.2 Esportazione dei registri di gioco 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Registri di riproduzione. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 

Passaggio 3 Nell'elenco del registro di riproduzione, selezionare il registro di riproduzione di 
destinazione. 

Passaggio 4 Fare clic Esportare. 

Passaggio 5 Nella finestra di dialogo a comparsa, scegliere il percorso e il formato di esportazione. 
Passaggio 6 Fare clic OK. 

4.10 Gestione dei caratteri 

Gestisci i font supportati dal Taurus. 

4.10.1 Aggiunta di caratteri 
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Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Gestione dei caratteri. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 

Passaggio 3 Fare clic  accanto a Nome per acquisire font locali sul PC. 

Figura 4-31 Font locali 

 
 

Passaggio 4 Seleziona il carattere di destinazione nella finestra di dialogo a comparsa. 
Passaggio 5 Fare clic OK. 
Passaggio 6 Fare clic Aggiornamento. L'avanzamento dell'aggiornamento verrà mostrato nel file 
Aggiorna risultato colonna. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-32 Aggiunta di un carattere 
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4.10.2 Eliminazione dei caratteri 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Gestione dei caratteri. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Fare clic Rileggi in basso a destra per rileggere i font sul terminale. 

Figura 4-33 Rilettura di un font 

 
 

Passaggio 4 Fare clic sul collegamento nel file Font colonna del terminale di destinazione. 

L’Elenco dei caratteri nel terminale viene visualizzata la pagina. 

 

 

Figura 4-34 Elenco dei caratteri del terminale 
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Passaggio 5 Seleziona i font di destinazione. 

Passaggio 6 Fare clic Eliminare. 

4.11 Configurazione di rete 
Configura la rete corrente, inclusa la rete cablata, l'AP Wi-Fi, lo Sta Wi-Fi e la rete mobile 

.4.11.1 Configurazione della rete cablata 

Scenari applicativi   

●Impostare l'indirizzo IP in base alle effettive esigenze durante la connessione dei terminali a Internet 
tramite cavo Ethernet. 

●Quando il PC con ViPlex Express installato e il lettore multimediale sono collegati con un cavo 
Ethernet, attivare il DHCP del lettore multimediale e il servizio DHCP in basso a sinistra di ViPlex 
Express, selezionare un indirizzo IP locale, quindi fare clic suOKper connettersi automaticamente 
al Taurus. 

Se la connessione non è stabile, impostare un indirizzo IP statico per il PC. 

 

 

 

 

Figura 4-35 Servizio DHCP (ViPlex Express) 
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Informazioni correlate   

Alla consegna del Taurus, il DHCP è attivato per impostazione predefinita. 

Procedura operativa   

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Configurazione di rete. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Nel Configurazione della rete cablata zona, eseguire le seguenti operazioni in base 

alle effettive esigenze●	 Selezionare Abilitare accanto a DHCP dinamico per ottenere 

automaticamente un indirizzo IP. 

●Deseleziona Abilitare accanto a DHCP dinamico e configurare un indirizzo IP statico. 
Figura 4-36 Configurazione della rete cablata 

 
 
 

Passaggio 4 Fare clic Apply 
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4.11.2 Configurazione della rete Wi-Fi 

Configurare l'AP Wi-Fi e il Wi-Fi Sta del terminale. 

4.11.2.1Configurazione dell'AP Wi-Fi 

Cambia l'SSID, la password e il canale di un terminale e imposta l'isolamento AP. 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Configurazione di rete. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Vai aRete Wi Fi>Punto di accesso Wi-Fi del lettoree procedere come richiesto. 

●AP: attiva/disattiva l'AP Wi-Fi del terminale. 

●Nome e password hotspot: modificare l'SSID e la password dell'AP Wi-Fi del terminale. 

L'SSID predefinito dell'AP Wi-Fi del terminale è "AP +Ultime 8 cifre del SN” e la 
password predefinita è “12345678”. 

●Isola dalla rete locale: una volta abilitato, l'AP Wi-Fi del terminale è isolato dalla rete locale 
e gli utenti non possono accedere alla rete locale connettendosi all'AP Wi-Fi. 
●Avanzate > Canale: cambia il canale dell'AP Wi-Fi. 

Il canale può essere cambiato quando il software del terminale è V2.2.0 o successivo. 

Figura 4-37 Configurazione AP Wi-Fi del lettore 

 

 
Passaggio 4 Fare clic Apply. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11.2.2Configurazione Wi-Fi Sta 

Scenari applicativi   
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I terminali Taurus progettati con modalità dual Wi-Fi, come T3, T6, TB3, TB6 e TB8, 
supportano le seguenti funzioni dopo che gli utenti hanno configurato Wi-Fi Sta per il 
Taurus con ViPlex Express. 

●Se il router è connesso a Internet, i terminali possono accedere a Internet tramite il router dopo 
aver configurato Wi-Fi Sta. 

●Il PC con ViPlex Express installato e il lettore multimediale sono collegati alla stessa WLAN 
tramite l'AP Wi-Fi del router. 

           
 
Procedura operativa   

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Configurazione di rete. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Vai a Rete Wi Fi>Configurazione Wi-Fi area e attivare il Wi-Fi. 

Figura 4-38 Configurazione Wi-Fi 

                  
 

Passaggio 4 Fare doppio clic sulle informazioni Wi-Fi del router, inserire la password e fare clic OK. 

Nota: 

Quando la versione del terminale è V3.8.2 o successiva, è possibile connettere il Wi-Fi senza 
password. Per connettere il Wi-Fi senza password, non è necessario inserire una 
passwordPassaggio 4e devi solo fare clicOK. 

 

 

 

 

 

Figura 4-39 Connessione Wi-Fi 
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4.11.2.3 Passaggio alla modalità Wi-Fi 

Scenari applicativi   

Per i terminali Taurus progettati con un'unica modalità Wi-Fi, come T1-4G, TB1-4G, TB2-4G, 
TB4 e TB4A, gli utenti possono passare dalla modalità Wi-Fi AP integrata alla modalità Wi-Fi 
Sta con ViPlex Express per consentire la configurazione della connessione WLAN dei 
terminali Taurus. 

Prerequisiti   

Tabella 4-2 Modello del prodotto e requisiti della versione 
Toro Versione del firmware Versione ViPlex Express 

T1-4G V3.2.0 e successive V2.6.2.0201 e successive 

TB1-4G 

TB2-4G 

TB4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura 
operativa   

 
Nota: 

Toro Versione del firmware Versione ViPlex Express 

TB4A   

TB30 

TB40 

TB50 

TB60 
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Questa sezione illustra come passare dalla modalità Wi-Fi AP integrata di un terminale alla 
modalità Wi-Fi Sta. Per garantire che il cambio di modalità non sia influenzato dalla 
disconnessione dalla rete, collegare il PC con ViPlex Express installato al terminale con un 
cavo Ethernet. 

Accedi ai terminali 

Passaggio 1 Apri ViPlex Express. 
Passaggio 2 Nella parte inferiore sinistra della pagina visualizzata, attivare il servizio DHCP, 

selezionare un indirizzo IP locale e fare clic OK.  

Figura 4-40 Interruttore del servizio DHCP 

 

Passaggio 3 Fare clic ricaricare per aggiornare l'elenco delle schermate. 

Dopo aver rilevato un terminale, ViPlex Express proverà ad accedere al terminale con 
l'account predefinito o con l'account utilizzato per l'ultimo accesso. 

: Indica che il Toro è online e puoi accedervi. Vai a Passaggio 4. 

: Indica che il Toro è offline e non puoi accedervi. 

: indica che hai effettuato correttamente l'accesso a Taurus. 

Passaggio 4 Fare clic Collegare accanto alle informazioni sullo schermo. 
Passaggio 5 Immettere la password per l'utente "admin" e fare clic OK. 

Il nome utente di login dei lettori multimediali della serie Taurus è "admin" e la password 

predefinita è "123456".Cambia la modalità Wi-Fi 

Passaggio 6 Scegli Controllo terminale>Configurazione di rete. 
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Passaggio 7 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 8 Fare clic Rete Wi Fi. 

 
Figura 4-41 Configurazione di rete 

 
 

Passaggio 9 Selezionare Modalità Wi-Fi-STA. Nella casella visualizzata, inserisci il nome della rete 
e la password dell'AP Wi-Fi.  
 

Figura 4-42 Configurazione della rete wireless 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passaggio 10 Fare clicOK. La connessione ha esito positivo, come mostrato nella figura seguente. 
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Appunti: 
Assicurati di NUVOLA l'indicatore è sempre acceso, il che indica che la connessione a Internet 

è disponibile. Assicurati che la banda di frequenza del Wi-Fi connesso sia 2,4 GHz. 

Passaggio 11 Scollega il cavo Ethernet tra il PC e il Taurus. 

La priorità dei metodi di connessione Internet per il Taurus è nel seguente ordine: Rete cablata 
> Rete Wi-Fi > Rete 4G. Dopo essere passati alla modalità Wi-Fi Sta in ViPlex Express, se una 
rete cablata è connessa contemporaneamente, la rete Wi-Fi verrà disconnessa 
automaticamente. 

4.11.3 Configurazione della rete mobile 

I terminali con un modulo di rete possono accedere a Internet tramite una rete mobile. ViPlex 
Express rileva automaticamente lo stato della rete mobile e visualizza il risultato del 
rilevamento. 

Passaggio 1 Inserire la scheda 4G nello slot della scheda SIM. 
Passaggio 2 ScegliControllo terminale>Configurazione di rete. 

Passaggio 3 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 
Passaggio 4 Vai aRete mobile>SIM fisicae attiva la rete mobile. 

Passaggio 5 Fare clic  per espandere la pagina di configurazione APN. 
Passaggio 6 Fare clic Aggiungere. 

Passaggio 7 Immettere i parametri in base alle informazioni APN fornite dal corriere, quindi fare clic 

su OK. 

Passaggio 8 Selezionare l'APN e fare clic su Connetti. 

Appunti: 

Passaggio 5 a Passaggio 8 sono necessari per personalizzare un APN o impostare un APN per 
una nuova scheda SIM. 

Per aggiungere e connettersi a un APN per più terminali, selezionare i terminali, fare clic su 
Aggiungi e connettiti all'APN, inserire le informazioni richieste e fare clic OK. 
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4.11.4 Configurazione del rilevamento della rete 

I terminali eseguono il ping della piattaforma cloud e www.baidu.com per rilevare lo stato della 
connessione di rete per impostazione predefinita. Gli utenti possono anche configurare gli 
indirizzi richiesti per eseguire il ping e abilitare o disabilitare gli indirizzi. 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Configurazione di rete. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione nell'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Fare clicRilevamento della reteper configurare gli indirizzi di rilevamento. 

●Clicca su Aggiungere per aggiungere un indirizzo. 

●Fare clic per modificare un indirizzo. 
●Fare clic per eliminare un indirizzo. 

La configurazione predefinita non può essere modificata ed eliminata. 

Figura 4-43 Rilevamento rete 

 

Passaggio 4 Abilitare o disabilitare gli indirizzi di rilevamento. 

●Imposta il pulsante di commutazione sottoAbilitare to  per rilevare la rete del 
terminale eseguendo il ping dell'indirizzo corrispondente. 

●Imposta il pulsante di commutazione sottoAbilitare a per rilevare la rete del 
terminale non eseguendo il ping dell'indirizzo corrispondente. 

Passaggio 5 Fare clic Apply. 

4.12 Configurazione del server 

Associa a VNNOX Standard/AD. Le informazioni di autenticazione sono necessarie durante la 

configurazione. Come ottenere le informazioni di autenticazione del giocatore: 

Accedi a VNNOX (www.vnnox.com) e scegli >Autenticazione del giocatore sulla 
homepage della piattaforma cloud. 
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4.12.1 Collegamento a VNNOX Standard/AD 

È possibile associare un terminale a VNNOX Standard/AD. 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Configurazione del server. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Associa a VNNOX Standard/AD, seleziona un server e inserisci il nome utente di 
autenticazione, la password di autenticazione e il nome del giocatore. Le informazioni di 
autenticazione devono essere coerenti con le informazioni in VNNOX. 

Figura 4-44 Collegamento a VNNOX Standard/AD 

 
 

Passaggio 4 Fare clicLegamento. 

4.12.2 Visualizzazione delle informazioni sull'associazione iCare 

Appunti: 

Questa funzione viene visualizzata solo quando il dispositivo è stato associato a iCare. 

Visualizza le informazioni di associazione del terminale corrente. 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Configurazione del server. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3Associa a iCare, visualizzare le informazioni di associazione del terminale corrente. 

Figura 4-45 Informazioni sull'associazione 
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4.13 Aggiornamento del terminale 

●Quando il Taurus è precedente alla V2.1.4, non può essere aggiornato direttamente 
alla V3.0.0 o successiva. Gli utenti devono prima aggiornarlo alla V2.1.4 tramite 
l'aggiornamento locale. 
●Quando il Taurus è successivo alla V2.1.4, non c'è limite alla versione durante 
l'aggiornamento. 

Nota: 

Non scollegare l'alimentazione durante l'aggiornamento. Il Toro si riavvierà una volta. 

4.13.1 Aggiornamento online 
Aggiorna le versioni del terminale online. Prima di iniziare, assicurati che il tuo PC possa accedere 

a Internet. 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Aggiornamento terminale. 

Passaggio 2 SelezionareAggiornamento in linea. 

Il sistema decide se un terminale deve essere aggiornato. 

●SÌ. Verranno visualizzate le informazioni sulla versione corrente e , come mostrato 
inFigura 4-46.Vai aPassaggio 3. 
●No. Vengono visualizzate solo le informazioni sulla versione corrente. 

Non è richiesta alcuna ulteriore operazione.  

Figura 4-46 Aggiornamento in linea 

 

Passaggio 3 Fare clic Di più e visualizzare le informazioni correlate della nuova versione. 
Passaggio 4 Nell'elenco delle informazioni sul terminale, selezionare uno o più terminali 

aggiornabili e fare clic su Aggiornamento. Viene visualizzato l'avanzamento dell'aggiornamento. 

4.13.2 Aggiornamento locale 

Utilizzare i file locali per aggiornare le versioni del terminale. 

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Aggiornamento terminale. 

Passaggio 2 Selezionare Aggiornamento locale. 

Passaggio 3 Selezionare il percorso del pacchetto di aggiornamento. 
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Passaggio 4 Nell'elenco delle informazioni sul terminale, selezionare uno o più terminali 

aggiornabili e fare clic suAggiornamento. Viene visualizzato l'avanzamento dell'aggiornamento. 

4.14 Controllo della potenza 

Quando l'interruttore di alimentazione in ViPlex Express è acceso, il relè funzionerà e il 
circuito sarà collegato. Quando l'interruttore di alimentazione in ViPlex Express è spento, il 
relè verrà rilasciato e il circuito verrà disconnesso. 

4.14.1 Configurazione dei tag di potenza 

Scenari applicativi   
La personalizzazione di un tag per ciascun relè consente ai relè terminali con lo stesso tag 

di funzionare o rilasciare in modo uniforme. 

Prerequisiti   

●Il terminale è collegato a una scheda relè. 

●Il software del terminale è V2.2.0 o successivo. 

Se il software del terminale è precedente alla V2.2.0, il Controllo di potenza verrà 
visualizzata la pagina delle versioni precedenti e verrà visualizzata una richiesta per 
ricordare all'utente di aggiornare il terminale alla V2.2.0 o successiva. 

Procedura operativa   

Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Controllo di potenza. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Fare clic Configura Power Tag per accedere al Etichetta di potere 
pagina. Effettuare le seguenti operazioni in base alle condizioni effettive. 

●Alimentazione della scheda: controlla gli alimentatori utilizzando i relè sui terminali. Il tag 
predefinito è Potenza dello schermo che può essere personalizzato. 
●Alimentazione esterna: controlla gli alimentatori utilizzando i relè sui terminali con battiscopa 
personalizzati (solo quando i terminali della serie TKS dispongono di battiscopa 
personalizzati e sono installati con relè, è possibile collegare alimentatori esterni). Il tag 
predefinito è Potenza dello schermo che può essere personalizzato. 
●Alimentazione della scheda multifunzione: controlla gli alimentatori utilizzando i relè sulla 
scheda multifunzione MFN300.Soltanto è possibile visualizzare i tag selezionati e impostati 
per la tessera multifunzione in NovaLCT.  

Passaggio 4 Fare clicOK. 

4.14.2 Controllo manuale dell'alimentazione 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Controllo di potenza. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 SelezionareManualeper accedere alla pagina delle impostazioni manuali. 

Passaggio 4 Accendere o spegnere l'interruttore di alimentazione. 

Un esempio di informazioni sull'alimentazione della scheda multifunzione è riportato in Figura 4-47. 

Figura 4-47 Impostazione manuale 
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I tag nel riquadro arancione possono essere associati a uno o più circuiti relè. Quando più 
circuiti relè sono associati e ciascuno di essi è acceso (o spento),Abilitare(O Vicino) È 
visualizzato. Altrimenti, Miscela viene visualizzato e vengono fornite le informazioni dettagliate 
di ciascun circuito. 

4.14.3 Controllo dell'alimentazione come programmato 

Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Controllo di potenza. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 

Passaggio 3 Scegli Programmatoe fare clic su . Nella finestra che appare, specificare il 
dispositivo da controllare, l'ora e l'intervallo, quindi fare clic su OK. 
Passaggio 4 Al termine delle impostazioni, fare clic su Apply 

4.15 Gestione RF 
Impostare i parametri relativi alla sincronizzazione RF e applicare i parametri alla sincronizzazione 
dell'ora, alla sincronizzazione della luminosità, alla sincronizzazione del volume e alla 
sincronizzazione dei dati di monitoraggio dell'ambiente e abilitare o disabilitare 
I prodotti Taurus che supportano la gestione RF includono T3, T6, TB3, TB4, TB6 e TB8. 
Prima di utilizzare la sincronizzazione RF, installare un modulo RF. ViPlex Express è in grado di 
rilevare e visualizzare lo stato del modulo RF. 
Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Gestione RF. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Attivare la sincronizzazione RF. 

Passaggio 4 Impostare il terminale corrente come dispositivo master o dispositivo slave. 

Passaggio 5 Impostare un ID gruppo. 

Immettere l'ID gruppo del dispositivo master per un dispositivo slave e questo dispositivo 
slave e il dispositivo master verranno raggruppati. 

Passaggio 6 Selezionare le opzioni che richiedono la sincronizzazione RF. 

Dopo aver applicato la sincronizzazione RF, i dati di monitoraggio dell'ora, della luminosità, 
del volume e dell'ambiente del dispositivo slave manterranno gli stessi del dispositivo master 
tramite il segnale RF. 
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Figura 4-48 Gestione RF 

 
 

Passaggio 7 Fare clicFare domanda a. 

4.16 Sensore 

Se un sensore è connesso al terminale, l'utente deve connettersi al sensore in modo logico in 
ViPlex Express per consentire al terminale di raccogliere i dati di monitoraggio dell'ambiente. 
Quando vengono visualizzate le informazioni relative alla sincronizzazione RF, come mostrato 
inFigura 4-49,indica che la sincronizzazione dei dati di monitoraggio dell'ambiente è abilitata sul 
terminale corrente. Per le relative operazioni cfr4.15 Gestione RF. La sincronizzazione RF 
richiede agli utenti di specificare un dispositivo master e dispositivi slave. Gli utenti devono 
impostare solo i sensori del dispositivo master e i dati di monitoraggio dei dispositivi slave 
saranno gli stessi del dispositivo master tramite segnale RF. 

Figura 4-49 Dati di monitoraggio dell'ambiente di sincronizzazione RF 

 
Passaggio 1 ScegliControllo terminale>Sensore. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 

Passaggio 3 Selezionare un produttore di sensori. Sono supportati solo i sensori NovaStar, 

Nenghui e Jingxun Changtong. Passaggio 4 Selezionare un tipo di sensore. 

• NovaStar: Luminosità, temperatura 
• Nenghui: temperatura dell'aria, umidità dell'aria, pressione dell'aria, direzione del vento, 

CO2,velocità del vento, PM2.5, PM10, rumore, luminosità 
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• Jingxun Changtong: direzione del vento, velocità del vento, PM2.5, PM10, pressione 
dell'aria, temperatura dell'aria, umidità dell'aria, rumore, luminosità 

Figura 4-50 Tipi di sensore 

 
 
Passaggio 5 Al termine della configurazione, fare clic su Apply. 

4.17 Informazioni sullo schermo 
Le informazioni visualizzate qui includono l'indirizzo MAC del terminale, l'indirizzo IP del terminale, 
la versione del software di sistema, il modello del prodotto, la versione del software 
dell'applicazione. 
Passaggio 1 Scegli Controllo terminale>Informazioni sullo schermo. 

Passaggio 2 Selezionare il terminale di destinazione dall'elenco dei terminali. 
Passaggio 3 Visualizzare le informazioni sul terminale 

Figura 4-51 Informazioni sul terminale 
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5Login VNNOX 

In alto a destra della pagina, fare clic su  per accedere alla pagina di accesso di 
VNNOX. VNNOX supporta la gestione remota dei contenuti e il controllo del terminale. 
Per le operazioni correlate, consultare il manuale dell'utente VNNOX. 

6Impostazioni di sistema 

In alto a destra della pagina, fare clic su e selezionare il menu richiesto. 

. 
Tabella 6-1 Impostazioni di sistema 

Menù Descrizione 

Lingua Imposta la lingua del display. 

Modalità di lavoro Seleziona la modalità di lavoro, inclusa la modalità studio e la modalità asincrona. 

Gestione RF Prima dell'operazione, inserire la password "admin". 
Gestisci la riproduzione di tutti i terminali tranne il dispositivo di riferimento quando è abilitata 
la modalità di sincronizzazione dell'ora RF. 

Server 
personalizzato 

Aggiungere, modificare o eliminare server personalizzati. 
Gli utenti possono scegliere server personalizzati nelle pagine di connessione ai servizi di 
pubblicazione e monitoraggio cloud e nella pagina di impostazione della sincronizzazione 
NTP. 

Preferenze ●Imposta la posizione in cui salvare i file, inclusi i file di configurazione di ViPlex Express, i dati, i 
file temporanei, ecc. 

●Specificare una versione della libreria FTP per migliorare l'adattabilità di rete di ViPlex 
Express. 

●Scegli se ricordare la password di connessione. DopoRicordare la passwordè deselezionato, gli 
utenti devono inserire la password ogni volta che si connettono a un terminale. 
●Abilita o disabilita l'aggiornamento automatico dell'elenco dei terminali e imposta l'intervallo di 
aggiornamento. 

Tutorial video Guarda i video didattici di ViPlex Express. 

Controlla gli 

aggiornamenti  

Controlla e installa nuovi aggiornamenti di ViPlex Express. 

Aiuto Visualizza la documentazione relativa al software. 
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Di Visualizza la versione di ViPlex Express e il sito web ufficiale di NovaStar. 

 
7Specifiche del decodificatore audio e video 

7.1 Immagine 

 
Tipo Codec Dimensione immagine 

supportata 
Contenitore Osservazioni 

JPEG Formato file JFIF 
1.02 

48×48 pixel~8176×8176 pixel JPG, JPEG Non supporta la scansione non 
interlacciata 
Supporto software SRGB JPEG 
Il software supporta Adobe RGB 
JPEG 

 

 
Tipo Codec Dimensione immagine supportata Contenitore Osservazioni 

BMP BMP Nessuna restrizione BMP N / A 

GIF GIF Nessuna restrizione GIF N / A 

PNG PNG Nessuna restrizione PNG N / A 

WEBP WEBP Nessuna restrizione WEBP N / A 

 

 
7.2 Audio 

Tipo Codec Canale Velocità in bit Frequenza di 
campionament
o 

Formato 
del file 

Osservazioni 

MPEG Livello audio 
MPEG1/2/2.51/2/
3 

2 8kbps~320Kbps, 
CBR e VBR 

8KHz~48KHz MP1, 
MP2, 
MP3 

N / A. 

finestre 
Media 
Audio 

WMA versione 4, 
4.1, 7, 8, 9, 
wmapro 

2 8kbps~320Kbps 8KHz~48KHz WMA Non supporto 
WMA Pro, 
senza perdite 
e MBR 

WAV MS-ADPCM, 
IMA-ADPCM, PCM 

2 N / A 8KHz~48KHz WAV Supporta 
MS-ADPCM 
a 4 bit, 
IMA-ADPCM 
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OGG Q1~Q10 2 N / A 8KHz~48KHz OGG, OGA N / A 

FLAC Livello di 
compressione 
0~8 

2 N / A 8KHz~48KHz FLAC N / A 

AAC ADIF, intestazione 
ATDS AAC-LC e 
AAC-HE, AAC-
ELD 

5.1 N / A 8KHz~48KHz AAC, 
M4A 

N / A 

AMR AMR-NB, AMR-WB 1 AMR-NB 
4,75~12,2kbps 
a 8kHz 
AMR-WB 
6,60~23,85 kbps 
a 16 kHz 

8KHz, 
16 KHz 

3GP N / A 

MIDI Tipo MIDI 0 e 1,DLS 
versione 1 e 2, 
XMF e Mobile XMF, 
RTTTL/RTX, OTA, 
iMelody 

 N / A N / A XMF, 
MXMF, 
RTTTL
, 
RTX, 
OTA, 
IMY 

N / A 

 
7.3 Video 
 

Tip

o 
Cod
ec 

Dimensione 
immagine 
supportata 

Massimo 
Frequenza dei 
fotogrammi 

Velocità in bit 
massima 
(caso ideale) 

Formato del 
file 

Osservazi
oni 

MPE
G 
1/2 

MPEG 
1/2 

48×48 
pixel~1920×1080 
pixel 

30 fps 80Mbps DAT
, 
MP
G, 
VOB
, TS 

Support
a la 
codifica 
sul 
campo 

MPE
G 

4 

MPEG4 48×48 
pixel~1920×1080 
pixel 

30 fps 38,4 Mbps AVI
, 
MK
V, 
MP
4, 
MO
V, 
3G
P 

Non 
supporto 
MSMPEG
4 
v1/v2/v3, 
GMC, 
DivX3/4
/5/6/7 
…/10 

H.264
/ 

AVC 

H.264 T3&T6&TB3&TB4&
TB6&TB8: 48×48 
pixel~4096×2304 

T3&T6&TB3&TB4&
TB6&TB8: 
4K@25fps, 

T3&T6&TB3&TB4&
TB6&TB8: 
100Mbps 

AVI
, 
MK
V, 
MP
4, 
MO
V, 
3G
P, 
TS, 
FL

Support
a la 
codifica 
sul 
campo, 
MBAFF 
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V 

 
Tipo Code

c 
Dimensione 
immagine 
supportata 

Massimo 
Frequenza dei 
fotogrammi 

Velocità in bit 
massima 
(caso ideale) 

Form
ato 
del 
file 

Osserva
zioni 

  pixel 
Altri modelli: 
48×48 
pixel~1920×1080 
pixel 

1080P@60fps 
Altri modelli: 
1080P@60fps 

Altri modelli: 57,2 
Mbps   

MVC H.26
4 

MV
C 

48×48 
pixel~1920×1080 
pixel 

60 fps 38,4 Mbps MKV, 
TS 

Supporto 
Stereo 
Alto 
Solo 
profilo 

H.265/ 
HEVC 

H.26
5/ 
HE
VC 

T3&T6&TB3&TB4&T
B6&TB8: 64×64 
pixel~4096×2304 
pixel 
Altri modelli: 
64×64 
pixel~1920×1080 
pixel 

T3&T6&TB3&TB4&T
B6&TB8: 
4K@60fps, 
1080P@60fps 
Altri modelli: 
1080P@60fps 

T3&T6&TB3&TB4&T
B6&TB8: 
100Mbps 
Altri modelli: 57,2 
Mbps 

MKV, 
MP4, 
MOV, 
ST 

Suppor
ta il 
profilo 
princip
ale, 
affianc
a e 
taglia 

GOOG 
IL VP8 

VP8 48×48 
pixel~1920×1080 
pixel 

30 fps 38,4 Mbps WEB
M 
MKV 

N / A 

H.263 H.2
63 

SQCIF(128×96), 
QCIF(176×144), 
CIF(352×288), 
4CIF(704×576) 

30 fps 38,4 Mbps 3GP, 

MOV, MP4 
Non 
supporto 
H.263+ 

VC-1 VC-
1 

48×48 
pixel~1920×1080 
pixel 

30 fps 45Mbps WM
V, 
ASF
, 
TS, 
MK
V, 
AVI 

N / A 

Movime
nto 

N 
JPEG 

MJP
EG 

48×48 
pixel~1920×1080 
pixel 

30 fps 38,4 Mbps AVI N / A 

 

Nota: il formato dei dati di output è YUV420 semi-planare e YUV400 (monocromatico) è 

supportato anche per H.264. 

8Limitazioni sulle finestre ritagliate su display per schermi 
normali 
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Prodotto TB4, TB6, TB8 TB1-4G (4G opzionale), TB2-4G (4G opzionale) 

(larghezza × altezza)Risoluzione 
dello schermo consigliata 

4096 × 288 1920 × 1080 

Numero di parti Taglio orizzontale: larghezza effettiva dello schermo/larghezza 
della finestra di riproduzione ≤8 Taglio verticale: altezza effettiva 
dello schermo/altezza della finestra di riproduzione ≤8 

 
9Limitazioni sui parametri di riproduzione per schermi molto 
lunghi 

Prodotto TB4, TB6, TB8 TB1-4G (4G opzionale), TB2-4G (4G 
opzionale) 

Schermo 
consigliato 
risoluzione  
(larghezza × altezza) 

4096×288 1920×1080 

Massima risoluzione 
dell'immagine 

Il numero totale di pixel non può superare 
la risoluzione dello schermo. 

Il numero totale di pixel non può 
superare la risoluzione dello 
schermo. 

Numero di video 
(risoluzione x numero) 

Numero di video che possono essere 
riprodotti contemporaneamente: (Scegli uno 

tra 

Numero di video che possono essere 
riprodotti 
contemporaneamente: (Scegli uno tra i 

seguenti 3 
 

 

 le seguenti 4 opzioni) 
4k x 1 
1080Px2 
720P x 4 
(480×45) x 6 

opzioni) 
1080P x 1 
720P x 2 
(480×45) x 4 

Testo scorrevole Dimensione massima del carattere: 24 px 
Numero massimo di caratteri: 2000 

Dimensione massima del carattere: 24 px 
Numero massimo di caratteri: 2000 

	


