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ViPlex Handy 
Media Player Control App 
 

1 Introduction 
 
ViPlex Handy è un'app di gestione dello schermo per telefoni Android e iOS, che 
consente di gestire vari dispositivi 
come i lettori multimediali della serie Taurus e il lettore multimediale traffico JT100. 
Caratteristiche: 
 

o l Interfaccia utente intuitiva: il design dell'interfaccia utente tiene pienamente 
conto delle abitudini degli utenti. 

o l Due metodi di controllo del dispositivo: supporta il controllo LAN e il 
controllo Internet. 

o l Facilità d'uso: i dispositivi possono essere collegati e facilmente accessibili 
tramite reti wireless. 

o l Riproduzione sincrona: consente di riprodurre lo stesso contenuto su schermi 
diversi in modo sincrono. 

o l Regolazione intelligente della luminosità: consente la regolazione automatica 
e programmata della luminosità. 

o l Doppia funzionalità Wi-Fi: supporta Wi-Fi AP e Wi-Fi Sta. 
o l Connessione 4G: i dispositivi con moduli 4G supportano le reti mobili. 
o l Dual-mode (sincrono e asincrono): consente di impostare la modalità di 

uscita video. 
o l Adattamento automatico allo schermo: in grado di ridimensionare 

automaticamente il contenuto per adattarlo allo schermo. 
o l Una nuova modalità di pubblicazione remota: consente di creare e pubblicare 

soluzioni su dispositivi cloud tramite Internet. 

2 Installation	
 
Downloading ViPlex Handy 
 
Scan the QR code below to download ViPlex Handy for Android or iOS. 
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Installing ViPlex handy 
 

Eseguire il file di installazione e completare l'installazione seguendo le 
istruzioni sullo schermo. 

	
	

3 Device Control Methods	
3	metodi	di	controllo	del	dispositivo	
	
ViPlex	Handy	viene	fornito	con	due	metodi	di	controllo	del	dispositivo:	controllo	
LAN	e	controllo	Internet.	
	

• Controllo	LAN:	adatto	per	controllare	i	dispositivi	collegati	a	ViPlex	Handy	
tramite	Wi-Fi	AP	o	LAN.	Per	i	dettagli,	vedere	4	Controllo	LAN.	

	
• Controllo	Internet:	adatto	per	controllare	i	dispositivi	connessi	a	Internet.	

Per	i	dettagli,	vedere	5	Controllo	Internet.	
	
Quando	apri	ViPlex	Handy	per	la	prima	volta,	ti	verrà	chiesto	di	scegliere	un	
metodo	di	controllo	del	dispositivo.	Puoi	scegliere	un	metodo	di	controllo	del	
dispositivo	adatto	in	base	all'ambiente	di	rete	dei	tuoi	dispositivi.	Il	metodo	di	
controllo	del	dispositivo	può	essere	cambiato	in	seguito	in	Io	>	Metodo	di	
controllo	del	dispositivo.	
	

4 LAN Control 
 
Quando ViPlex Handy si connette ai dispositivi tramite Wi-Fi AP o LAN, impostare il 
metodo di controllo del dispositivo su Controllo LAN, permettendoti di controllare i 
dispositivi, creare e pubblicare soluzioni 
 
4.1 Local Devices ( DISPOSITIVI LOCALI ) 
 
4.1.1	Collegamento	del	dispositivo	scenari	
	
Scenarios	
	
Questo	capitolo	introduce	come	connettere	ViPlex	Handy	al	Taurus	tramite	l'AP	
Wi-Fi	del	Taurus.	
 
Operating Procedure	
Procedura	operativa	
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Passaggio	1		 Aprire	ViPlex	Handy.	
Figura	4-1	Elenco	dispositivi	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Passaggio	2		 tocca	imposta	rete	per	accedere	alla	schermata	di	connessione	
WLAN	del	telefono.	
In	alto	a	destra,	tocca	(?)	per	saperne	di	più	sulla	connessione	del	
dispositivo	locale.	

	
Passaggio	3		 Connettiti	all'AP	Wi-Fi	del	Taurus.	
	

L'SSID	predefinito	è	"AP+Ultime	8	cifre	di	SN"	e	la	password	
predefinita	è	"12345678".	
Figura	4-2	Connessione	Wi-Fi	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Passaggio	4		 Tornare	a	ViPlex	Handy.	Aggiorna	l'elenco	dei	dispositivi	e	procedi	

come	segue	in	base	allo	stato	del	Toro.	
	
ViPlex	 Handy	 rileva	 automaticamente	 il	 Taurus	 e	 aggiorna	 l'elenco	 del	
dispositivi.	Puoi	anche	scorrere	verso	il	basso	per	aggiornare	il	elenco	dispositivi	
manualmente.	
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indica	che	il	Taurus	è	offline	e	non	può	essere	connesso.	
indica	che	il	Taurus		è	online	e	può	essere	connesso.	Vai	al	passaggio	5.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Passaggio	5		 Toccare	Connetti	accanto	al	nome	di	un	dispositivo.	
	
Passaggio	6		 Immettere	la	password	(che	per	impostazione	predefinita	è	

"123456")	per	l'utente	"admin"	e	quindi	toccare	OK.	
	
Una	volta	stabilita	la	connessione,	viene	visualizzato	.	ViPlex	
Handy	salva	automaticamente	le	informazioni	sull'account	

 
Related Operations 
 

• Dopo	la	connessione	riuscita,	se	la	password	è	stata	verificata	come	una	
password	debole,	verrà	visualizzato	un	messaggio,	

ricordandoti	di	cambiare	la	password.	Eseguire	una	delle	seguenti	operazioni:	
−	Toccare	Ignora	una	volta	se	non	si	desidera	modificare	la	password.	
−	Toccare	Modifica	password	per	modificare	la	password	del	dispositivo	e	la		
password	dell'hotspot.	

• l	Quando	il	Toro	è	online,	tocca	per	eseguire	le	seguenti	operazioni:	
−	Bind	to	Cloud:	toccare	per	associare	rapidamente	il	dispositivo	locale	alla	
piattaforma	cloud	VNNOX.	(Questa	opzione	è	visualizzata	
solo	dopo	che	il	dispositivo	è	stato	collegato	correttamente.)	
−	Connetti:	tocca	per	connetterti	al	Taurus.	
−	Dimentica	password:	cancella	la	password	di	accesso	al	dispositivo	salvata	
automaticamente	da	ViPlex	Handy.	(Questa	opzione	è	
visualizzato	solo	dopo	che	il	dispositivo	è	stato	connesso	correttamente.)	
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• Dopo	che	il	Taurus	è	stato	connesso,	tocca	per	fare	quanto	segue:	
Controllo:	 toccare	 per	 accedere	 alla	 pagina	 Gestione	 dispositivi.	 Per	 i	
dettagli,	vedere	4.1.3	Controllo	dispositivo.	
Bind	to	Cloud:	toccare	per	associare	rapidamente	il	dispositivo	locale	alla	
piattaforma	cloud	VNNOX.	
Disconnetti:	tocca	per	disconnettere	il	Taurus.	
Rinomina:	toccare	per	modificare	il	nome	del	dispositivo.	
Elimina:	 toccare	 per	 rimuovere	 il	 dispositivo	 dall'elenco	 dei	 dispositivi	
locali.	

	
4.1.2 Screen Configuration 
 
Scenarios 
 
Imposta	la	connessione	dello	schermo,	invia	i	file	di	configurazione	della	scheda	
di	ricezione	ai	dispositivi	(disponibile	solo	per	Android)	e	
associare	gli	schermi	a	VNNOX	Care.	
	
Prerequisites 
 

• Il	dispositivo	locale	corrispondente	è	connesso.	Per	i	dettagli,	vedere	4.1.1	
Connessione	dispositivo.	

• lLa	configurazione	dello	schermo	è	attivata.	
	
Come	mostrato	nella	Figura	4-4,	attivare	Configurazione	schermo	nella	pagina	
Me.	
Figura	4-4	Attivazione	della	configurazione	dello	schermo	
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Screen Connection 
 

Collega	 le	 schede	di	 ricezione	 in	modo	 logico	per	 visualizzare	 correttamente	 il	
contenuto	dello	schermo	
	
Passaggio	1		 Nella	pagina	Dispositivi	 locali,	 toccare	 il	 nome	di	un	dispositivo	

per	accedere	alla	pagina	di	gestione	dei	dispositivi.	
Passaggio	2		 Scegliere	Configurazione	schermo.	
Passaggio	3		 Nella	 pagina	 di	 configurazione	 dello	 schermo,	 toccare	

Connessione	schermo.	
	
Se	è	la	prima	volta	che	si	effettua	la	connessione	dello	schermo	per	il	dispositivo	
corrente,	come	mostrato	nella	Figura	4-5,	una	ricezione	di	400×400	px	
la	 scheda	 verrà	 visualizzata	 per	 impostazione	predefinita.	 Se	 la	 configurazione	
dello	schermo	è	stata	eseguita	in	precedenza	per	il	dispositivo,	il	configurato	
verranno	visualizzate	le	schede	di	ricezione	e	la	connessione.	
	
Figure 4-5 Screen connection page 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ViPlex	Handy	 ottiene	 e	 visualizza	 automaticamente	 tutte	 le	 porte	 Ethernet	 del	
dispositivo	corrente,	incluso	il	backup	
porti.	 Come	 mostrato	 in	 Figura	 4-5,	 (1)	 (2)	 (3)	 (4)	 rappresentano	 le	 quattro	
porte	Ethernet	del	dispositivo	corrente.	
	
Passaggio	4		 Toccare	 Impostazioni	 scheda	 camper	 in	 alto	 a	 destra	 nella	

pagina.	
Passaggio	5		 Nella	 pagina	 Impostazioni	 scheda	RV,	 impostare	 le	 colonne	 e	 le	

righe	 delle	 schede	 di	 ricezione	 e	 la	 capacità	 di	 caricamento	 per	
ricezione	
carta	in	base	alle	condizioni	reali.	
Come	mostrato	nella	 Figura	4-6,	 ci	 sono	due	 righe	 e	 colonne	di	
carte	riceventi	e	la	capacità	di	carico	per	ricezione	
la	carta	è	128×128	px.	
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Figura	4-6	Impostazioni	della	scheda	di	ricezione	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Passaggio	6		 Dopo	le	impostazioni,	toccare	OK	in	alto	a	destra	per	tornare	alla	

pagina	 di	 connessione	 dello	 schermo.	 Come	 mostrato	 nella	
Figura	4-7,	i	quattro	
i	quadrati	rappresentano	le	quattro	carte	riceventi	impostate	nel	
passaggio	precedente.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Passaggio	7		 Selezionare	 una	 porta	 Ethernet,	 quindi	 utilizzare	 il	 dito	 per	
scorrere	lungo	i	centri	delle	schede	riceventi	da	caricare	dal	
Porta	 Ethernet	 per	 collegare	 le	 schede	 riceventi.	 Le	 porte	
Ethernet	3	e	4	sono	porte	di	backup	e	connessione	alla	scheda	di	
ricezione	non	è	permesso.	
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Come	 mostrato	 nella	 Figura	 4-8,	 una	 volta	 completata	 la	
connessione	 della	 scheda	 di	 ricezione,	 il	 colore	 delle	 schede	 di	
ricezione	caricate	da	ciascuna	
La	 porta	 Ethernet	 è	 uguale	 al	 colore	 della	 porta	 Ethernet.	 Il	
numero	della	porta	Ethernet	corrispondente	viene	visualizzato	in	
in	 alto	 a	 sinistra	 di	 ogni	 scheda	 ricevente,	 ad	 esempio,	 "1-2"	
indica	la	seconda	scheda	ricevente	caricata	dalla	porta	Ethernet	1	

	
Figure 4-8 Receiving card connection 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nella	 pagina	 Connessione	 schermo,	 se	 necessario,	 puoi	 anche	 effettuare	 le	 seguenti	
operazioni.	

• Seleziona	le	carte	di	ricezione	
Tocca	una	 carta	 ricevente	per	 selezionarla.	 Tocca	 e	 scorri	 su	qualsiasi	 bordo	della	
scheda	ricevente	selezionata	per	selezionarne	altre	ricevere	le	carte.	
	
• l	Modifica	la	posizione	della	carta	di	ricezione	e	la	capacità	di	caricamento	

Seleziona	 una	 o	 più	 carte	 riceventi	 e	 tocca	 per	 modificare	 le	 coordinate	 della	
posizione	 e	 la	 larghezza	 e	 l'altezza	 del	 capacità	 di	 carico.	 È	 inoltre	 possibile	
modificare	la	posizione	trascinando	le	carte	di	ricezione	selezionate.	
	

− La	larghezza	o	l'altezza	della	capacità	di	carico	della/e	carta/e	ricevente/e	deve	
essere	un	numero	intero	compreso	tra	16	e	1024.	

− Le	carte	in	ricezione	non	possono	essere	posizionate	al	di	fuori	della	tela.	
Zoom	Tocca	o	per	 ingrandire	o	rimpicciolire	 l'area	di	disegno	oppure	pizzicare	
per	ingrandire.	

• Annulla	azioni	
	

Nella	parte	inferiore	della	pagina,	tocca	per	annullare	un'azione.	
• Elimina	le	carte	in	ricezione	
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Seleziona	una	o	più	carte	di	 ricezione	e	 tocca	nella	parte	 inferiore	della	pagina	
per	eliminare	la	ricezione	selezionata	
Carte	
	
	Se	la	versione	del	firmware	del	dispositivo	corrente	è	precedente	alla	V3.5.0,	le	schede	
di	ricezione	non	possono	essere	eliminate	
e	l'icona	non	verrà	visualizzata.	

• l	Elimina	linee	di	collegamento	
Nella	 parte	 inferiore	 della	 pagina,	 toccare	 per	 eliminare	 le	 linee	 di	 connessione	 della	
scheda	di	ricezione.	
	
Passaggio	8		 Al	termine	della	connessione	dello	schermo,	toccare	Fatto.	
	
Receiving Card Configuration (Only Available for Android) 
Configurazione	della	carta	di	ricezione	(disponibile	solo	per	Android)	
	
	
Invia	ai	dispositivi	 i	 file	di	configurazione	della	scheda	ricevente	con	estensione	 .rcfgx.	
Prima	di	inviare	un	file	di	configurazione,	salvarlo	
alla	memoria	locale	del	telefono.	
	
Passaggio	1		 Nella	 pagina	 Dispositivi	 locali,	 toccare	 il	 nome	 di	 un	 dispositivo	 per	

accedere	alla	pagina	di	gestione	dei	dispositivi.	
Passaggio	2		 Scegliere	Configurazione	schermo.	
Passaggio	3		 Nella	 pagina	 di	 configurazione	 dello	 schermo,	 toccare	 Configurazione	

scheda	camper.	
Passaggio	4		 Toccare	 Aggiorna	 in	 alto	 a	 destra	 nella	 pagina	 visualizzata.	 Il	 file	 di	

configurazione	della	scheda	ricevente	che	hai	memorizzato	nel	 telefono	
viene	visualizzato,	come	mostrato	nella	Figura	4-9.	

	
Figura	4-9	 	Ricezione	del	file	di	configurazione	della	scheda	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Passaggio	5		 Toccare	Invia	accanto	al	file	di	configurazione	per	inviarlo	al	dispositivo	

attualmente	connesso.	
 
Binding to VNNOX Care 
 

Associa	gli	 schermi	a	VNNOX	Care	per	consentire	 il	monitoraggio	 remoto	delle	
condizioni	 dello	 schermo.	 Prima	 di	 associare	 uno	 schermo,	 assicurati	 il	
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dispositivo	connesso	allo	schermo	ha	accesso	a	 Internet.	 In	caso	contrario,	non	
può	essere	associato	con	successo	a	VNNOX	Care.	

	
Passaggio	1		 Nella	 pagina	 Dispositivi	 locali,	 toccare	 il	 nome	 di	 un	 dispositivo	 per	

accedere	alla	pagina	di	gestione	dei	dispositivi.	
Passaggio	2		 Scegliere	Configurazione	schermo.	
Passaggio	3		 Nella	pagina	di	configurazione	dello	schermo,	 toccare	Associa	a	VNNOX	

Care	per	accedere	alla	pagina	mostrata	nella	Figura	4-10.	
	
Figure 4-10 Binding to VNNOX Care 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Passaggio	4		 Selezionare	 un	 indirizzo	 del	 server,	 immettere	 il	 nome	 utente	 VNNOX	

Care	da	associare,	quindi	toccare	OK	in	alto	a	destra	pagina.	
Come	mostrato	nella	Figura	4-11,	Bound	viene	visualizzato	nella	pagina	
dopo	che	lo	schermo	è	stato	associato	con	successo	a	VNNOX	Care.	
Se	 desideri	 associare	 lo	 schermo	 a	 un	 altro	 utente	 VNNOX	 Care,	 tocca	
Cambia	 utente	 per	 completare	 l'associazione.	 Rimuovere	 il	 binding,	 vai	
su	VNNOX	Care	ed	elimina	lo	schermo.	
	
Figure 4-11 Binding successful 
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4.1.3	Controllo	del	dispositivo	
	
Scenarios 
 
Controlla	 gli	 schermi	 in	 remoto	 in	 tempo	 reale	 o	 come	 pianificato,	 configura	 la	
sincronizzazione	dell'ora	per	i	dispositivi,	imposta	il	multischermo	
mosaico,	ecc.	
	
Prerequisites 
 
Il	dispositivo	corrispondente	è	collegato.	
	
Operating Procedure 
 
Passaggio	1		 Nella	 pagina	 Dispositivi	 locali,	 toccare	 il	 nome	 del	 dispositivo	 per	

accedere	alla	pagina	Gestione	dispositivi,	come	mostrato	nella	Figura	4-	
12.	
È	 possibile	 trascinare	 un	 modulo	 funzionale	 per	 modificarne	 la	
posizione.	
	

Figure 4-12 Device management 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Passaggio	2		 Toccare	 l'icona	 di	 una	 funzione	 per	 accedere	 alla	 relativa	 pagina	 delle	

funzioni.	
La	descrizione	di	ciascuna	funzione	è	mostrata	nella	Tabella	4-1.	
	

Table 4-1 Function description	
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Step 3 Do the following as required. 
 

• lVai	su	Impostazioni	schermo	>	Controllo	luminosità.	Durante	le	impostazioni	di	
regolazione	intelligente	della	luminosità,	imposta	automaticamente	
parametri	 di	 regolazione	 della	 luminosità	 se	 è	 selezionata	 la	 regolazione	
automatica	della	luminosità.	All'interno	dell'intervallo	di	tempo	impostato,	
la	 luminosità	 dello	 schermo	 cambia	 automaticamente	 in	 base	 alla	 tabella	 dei	
parametri	di	regolazione	automatica	della	luminosità.	
	
Figura	4-13	Regole	di	regolazione	automatica	della	luminosità	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	4-14	Tabella	di	regolazione	automatica	della	luminosità	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4.2 Local Solutions 
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4.2 Local Solutions 
 
4.2.1 Editing Solutions 

 
Notice 
 
Per	modificare,	 pubblicare	 e	 riprodurre	 le	 soluzioni	normalmente,	 completa	 in	
anticipo	le	seguenti	impostazioni	su	iOS	11.0	o	versioni	successive.	

o Foto:	Impostazioni	>	Foto	>	Scarica	e	conserva	originali	
o Fotocamera:	Impostazioni	>	Fotocamera	>	Formati	>	Più	compatibile	

 
Operating Procedure 
 
Passaggio 1  Toccare Soluzioni locali per accedere alla pagina Elenco soluzioni, come 

mostrato nella Figura 4-17. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Passaggio	2		 Toccare	per	aggiungere	una	soluzione.	
	
Passaggio	3		 Impostare	un	nome	e	una	risoluzione	per	la	soluzione.	Scegli	un	modello	

e	tocca	OK.	
È	possibile	selezionare	un	layout	di	finestra	predefinito	o	personalizzare	
un	layout	di	finestra.	
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Passaggio	4		 (Facoltativo)	 Toccare	 Impostazioni	 finestra	 per	 regolare	 il	 layout	 della	
finestra.	
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Passaggio	5		 Toccare	 un	 punto	 qualsiasi	 di	 un'area	 del	 layout	 della	 soluzione	 per	
modificare	l'area.	
Come	mostrato	 nella	 Figura	 4-21,	 la	 soluzione	 ha	 due	 finestre.	 Se	 vuoi	
modificare	 quello	 di	 sinistra,	 tocca	 un	 punto	 qualsiasi	 nell'area	 di	
sinistra.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Passaggio	6		 Toccare	Aggiungi	media	per	aggiungere	media.	I	tipi	di	media	supportati	
da	ViPlex	Handy	sono	mostrati	nella	Tabella	4-2.	

	
	
Passaggio	7		 Impostare	le	proprietà	del	supporto.	

Le	proprietà	dei	diversi	 tipi	di	media	variano.	La	Figura	4-22	mostra	 le	
proprietà	di	un	orologio	analogico.	
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Passaggio	8		 (Facoltativo)	 Toccare	 per	 continuare	 ad	 aggiungere	 file	 multimediali	
all'area	selezionata.	
È	possibile	aggiungere	più	elementi	multimediali	contemporaneamente.	
Gli	 elementi	 multimediali	 vengono	 riprodotti	 in	 ordine	 dall'inizio	 alla	
fine.	Puoi	trascinare	un	elemento	multimediale	per	cambiarne	l'ordine	di	
riproduzione.	
	

Passaggio	9		 (Facoltativo)	 Toccare	 ×	 in	 alto	 a	 destra	 dell'icona	 di	 un	 supporto	 per	
eliminare	il	supporto.	

	
Passaggio	10		Se	la	soluzione	contiene:	

o Aree	multiple,	 ripetere	 i	 passaggi	 da	 5	 a	 9	 per	modificare	 tutte	 le	 aree	
nella	soluzione.	

o l	Un'area,	vai	al	passaggio	11.	
o 	

Passaggio	11		Al	termine	della	modifica	della	soluzione,	eseguire	le	seguenti	operazioni	
come	richiesto.	
o Toccare	per	salvare	la	soluzione.	
Se	 la	 soluzione	 contiene	 supporti	 cloud,	 il	 salvataggio	 della	 soluzione	
scaricherà	 i	 supporti	 cloud	 nell'archivio	 locale.	 (Il	 i	 file	 multimediali	
scaricati	in	precedenza	non	verranno	scaricati	di	nuovo	e	il	telefono	deve	
essere	connesso	a	Internet.)	
o l	Toccare	,	selezionare	uno	o	più	dispositivi	e	quindi	toccare	Pubblica.	
o I	dispositivi	si	riferiscono	solo	ai	dispositivi	locali	collegati.	

	
4.2.2 Publishing Solutions 
Prerequisites Prerequisiti 
Il	dispositivo	corrispondente	è	collegato. 
 
Related Information Informazioni	correlate 
	
Al	 termine	 della	 modifica	 della	 soluzione,	 toccare	 per	 pubblicare	 la	 soluzione.	 Per	 i	
dettagli,	vedere	4.2.1	Modifica	delle	soluzioni.	
In	altre	situazioni,	effettuare	le	seguenti	operazioni	per	pubblicare	una	soluzione.	
 
Operating Procedure Procedura	operativa 
Passaggio	1	Nella	pagina	Elenco	soluzioni,	toccare	Seleziona	in	alto	a	destra.	
Figura	4-23	Soluzioni	locali	
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Passaggio	2		 Selezionare	le	soluzioni	da	pubblicare	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Passaggio	3		 Toccare	 ,	 selezionare	 uno	 o	 più	 dispositivi	 locali	 e	 quindi	 toccare	

Pubblica.	
Se	 non	 c'è	 abbastanza	 spazio	 su	 disco	 nel	 dispositivo,	 il	 software	 ti	
ricorderà	di	spazio	su	disco	insufficiente	e	ti	istruirà	per	cancellare	tutti	i	
supporti	 nel	 disco.	 Le	 soluzioni	 non	 possono	 essere	 pubblicate	 se	 il	
supporto	non	viene	cancellato.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
	


